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 چکیده

. ایهن مووهوب بهه    کنهد شههری وارد  منهارر ناپذیری بهه  تواند لطمات جبرانمی های بلندمرتبهسایت یابی نامناسبمکان

منظهر   هسهتند، اهمیهت دوچنهدان دارد.   شههری  تهرین منهارر   که دارای بها کیفیهت   آبی هایی با مناررخصوص در شهر

با ادامهه ایهن    رسدبه نظر می؛ و استغیر اصولی قرار گرفته توسعهمورد تعرضِ اهواز، اخیرا  بخش مرکزیای رودخانه

هدف از این، . بنابروجود آوردبه شهرای برای ها چهره آشفتهچندان دور ناهماهنگی ارتفاعی ساختماندر آینده نه روند،

روش  .اههواز اسهت   در بخهش مرکهزی   ایمؤثر برای هدایت منظر رودخانهه  روش شناسیپژوهش حاور توسعه یک 

. سهس   انهد و تحلیه  شهده  گهذاری  کدشناسایی، ابتدا انواب دیدها  ؛ کهیفی استوککمی روش هایپژوهش ترکیبی از 

شبیه  (AVR) نمایش بصری دقیق و (3D-isovist) ایزوویست سه بعدی تکنیک توسعهووعیت مطلوب ارتفاعی با 

های ایجادشده فرصت توسعه موزون بصری رود کارون هنهوز  رغم ناهماهنگییدهد که علنتایج نشان می. شدندسازی 

فراهم است. برای حفظ محصوریت فضایی جداره کارون آستانه ارتفهاعی بهه صهورت پلکهانی پیشهنهاد شهده اسهت.        

پذیر است. بهه عنهوان   دهد که توسعه بلندمرتبه در فاصله کمی از جداره کارون امکانمیمحاسبات صورت گرفته نشان 

یهابی  تر و در مجاورت خیابان آزادگان مکانبلوک عقب 0طبقه مجاور خیابان ساحلی اگر  04مثال، ساختمان مسکونی 

در حهوزه منظهر آن    هاپژوهشتفاوت این پژوهش با سایر . می شدبه منظر رودخانه وارد کمتری شد آسیب بصری می

که قابلیهت اجهرا در    ؛پیشنهاد دهدتحلی  منظر  را برای و دقیق محاسباتیمند چارچوب قائدهتا  کنداست که تلاش می

ههای  تحولی در نگرش به موووب منظردر طهرح  تواندفرآیند پیشنهادی در این پژوهش می نتایجها را دارد. سایر نمونه

 آن باشد.کننده   یتکمو  توسعه شهری ایجاد کند
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 .مقدمه 1

                             ای را در وهله نخست متوجهه خهود                                 هر شهر است که نگاه هر بیننده بخش متجلی و ملموس 9«منظر شهری»

دو سهاختمان در کنهار یکهدیگر منظهر شههری       اما ؛است معماری ،یک ساختماننمای  »              به گفته کالن،    .   کند  می

شهود )ههدمن   که شهر به وسهیله آن شهناخته مهی              امضایی است           به مثابه   ی   شهر      منظر   (.7، 1091)کالن « است

                                                            
1 Town scape 



 

 

ترسیمات تجریدی طراحان و معماران تنها در قالب منظر شهری است کهه بهه    یبه عبارت (.909 -911، 9111

گیهری  از ابتهدای شهک   طراحی منظهر شههری همهواره     (.11، 9117)گلکار  شودتجربه واقعی انسانی بدل می

نخستین سکونتگاه های بشری وجود داشته است و نشان دهنده، سنت، هویت، و اقتدار اقتصادی حکومتههای  

-ه است. اما اینک در عصر جهانی شدن و رقابت میان شهر ها راهراً روند معکوسی به چشم مهی مختلف بود

 تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه اقتصادیخورد. برپایه تحقیقات جدید، طراحی منظر شهری می

مرتبهه سهازی همهراه    این تحول که اغلب با بلنهد  . (Gospodini, 2002, 59) شودمطرح شهر ها  و اقتدار

شهرهای جهان شاهد اشتباهات برنامه ریزی در  کلان  در بسیاری ازتبعاتی به همراه داشته است.  ، بوده است

 پیامد ههای توان مورد مکان یابی ساختمان های بلند هستیم. بسیاری از آنها ناشی از این واقعیت است که نمی

تهوان بهه سهاخت    کرد. از جمله نمونه های شاخص آن می سرمایه گذاری های جدید را به درستی پیش بینی

برج جهان نمای اصفهان اشاره کرد که حریم بصری میدان نقش جهان، از مهم ترین آثار ثبت شهده ایهران در   

در نیمه دوم قرن بیسهتم پهرو ه ههای    همچنین . (9114) فیلا، فهرست یونسکو، را مورد تهدید قرار داده است

لندن  به طور غیرقاب  برگشتی، خط آسمان شههر از رودخانهه تیمهز را ترییهر و فرصهت      بلند مرتبه سازی در 

.  غالبهاً  (Rubinowicz, 2015 Czyńska and) ایجاد هرگونه تصویر هماهنگ شهری را به نابودی سسرد

بها  گهردد.  شهر وارد آمده باشد، ورورت کنترل ارتفاب مشهود مهی  منظرهنگامی که لطمات جبران ناپذیری به 

گردد تنها مانع بروز اشهتباهات بیشهتر   این وجود محدودیت های ارتفاعی که پ  از بروز اشتباهات ووع می

(.  بنابر این اقدام برای شناسایی پتانسهی   909 -911، 9111کند )هدمن بوده و خطاهای گذشته را جبران نمی

 تخاب بلکه یک ورورت خواهد بود.دیگر نه یک ان مدیریت بصری های های توسعه بلند مرتبه و تهیه طرح

در سال های اخیر شهر های متعددی به منظور تثبیت موقعیت خود در عرصه رقابتی جهانی و همچنین حفظ 

چههارچوب مهدیریت بصهری    » .میراث ملی خود، اقدام به تهیه طرح های راهبری مدیریت بصری کهرده انهد  

ماننهد اتهاوا    دیگر های مشابهی نیز برای شهرهایدستورالعم در خط مقدم این پرو ه ها ست. ( 0490« )لندن

(Canada’s Capital Views Protection, 2007 ( ونکهوور ، )Planning and Environment 

Committee Agenda of Vancouver,2011( کلن ،)Hochhauskonzept Köln, 2003 ورشو ،)

(Oleński, 2008 ) ...های آکادمیک فراوانی بهه بررسهی ایهن مووهوب     همچنین پژوهش  تهیه شده است.و

(      0499) 0برد. کرمونا و پهانتر تفکر  شهرسازی دو بعدی سابق به منظر شهری را زیر سوال میپرداخته اند که 

                                                            
2 Mathew Carmona & John Punter 



 

 

کنهد. در ایهن   را مطرح می« برنامه ریزی طراحی محور»دیدگاه «  1بعُد طراحی برنامه ریزی»در کتابی با عنوان 

محیطی یکسارچه است که موووب منظر شهری در آن  نباید به عنوان یک اقدام جانبی و  به مثابه رویکرد شهر

آرایشی به کار گرفته شود بلکه نگرش به آن باید به عنوان یکی از پایه ای ترین مسائ  در بحث برنامه ریهزی  

 0ست. همچنین گونتر گسنرشهری به کار گرفته شود. که لازمه آن برنامه ریزی سه بعدی مورفولو ی شهری ا

، قوانین و سیاست های بصری را بهه منظهور مبهارزه    «7خط آسمان نابود شده»( در کتاب خود با عنوان 0404)

 خو گرفتهه انهد را  شهری که شهروندان به دیدن آن  منارربا کالایی شدن و نگاه اقتصادی و درآمدی صرف به 

 کند.مطرح می

 یاست کهه ههر روز در ابعهاد    یاغتشاش انگرینادرست و فروش تراکم، ب یووابط ارتفاع راتیتأث اما رانیدر ا

بها ناکجها    یسهاز  تیه ههم هو  یبه سو شتریشود و خط آسمان کلان شهر ها را هر چه بیگسترده تر راهر م

صهلب   تیه به واسطه ماه یلیجامع و تفص یدهد. متاسفانه اسناد و طرح هایزوال سوق م انیدر جر یآبادها

نظام مند  تیهدا ییشهر بوده و توانا یاز معضلات توسعه کالبد یبخش یحالت تنها پاسخگو نیخود در بهتر

 یزیسطح کلان سال هاست که در برنامه ر رد ی(. مطالعات بصر5، 9110شهر را ندارد )گلکار  یفرم سه بعد

بهه عنهوان    «یو منظر شههر  مایس یفیکسند جامع ارتقاء »، 9119مقفول مانده است. تنها در سال  رانیا یشهر

 یو معمهار  یشهرسهاز  یعهال  ی)شهورا  دیه گرد بی( تصهو یاز اسناد طرح جامع )توسعه و عمران شهر یکی

شههر   یبصهر  تیریمهد  یبه صهورت خهاص و جداگانهه بهه بررسه      یطرح مصوب چی(. اما تا کنون ه0، 9119

 .6نسرداخته است

 تمنهد یهو یبصهر  یجلوه هها  شینما یفضاها برا نیتر یدیو کل نیاز بهتر یکی ،ای و رودخانه یآب یبسترها

)روهایی و   قهرار داده شهودند   تیه در اولو دیه ( ، کهه با Mayer of London 2012,  32اسهت)  یشههر 

و  نیشهتر یکه ب ییشوند، جایشهر محسوب م یو خاکستر ی.  آنها نقطه عطف منظر سبز، آب(9117همکاران، 

 دیه د(. Gregory, 2001; vaeztavakoli et al., 2018شهوند )  یم داریپد یشهر ناررم نیتر تیفیبا ک

(. گسهتره  Burmil et al., 1999) کننهد یم جادیا یشهر طیجذاب در مح یمنارر پانوراما رودخانه ها یها

 ,Kloos et alشهر اسهت، آنچهه در تنگهه بسهفر اسهتانبول )       یمعمار یها ییبایز شینما یبرا ینیتریباز و

                                                            
3 The Design Dimension of Planning: Theory, content and best practice for design policies 
4 Günter Gassner 
5 Ruined Skylines 

توان نقطه توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را می 3333در سال « ارائه چارچوب مدیریت بصری در شهر تهران »انتشار کتاب 6 

 طرح ها و برنامه های مدیریت بصری دانست. شروعی برای شکل گیری



 

 

و  یآب یبسترها به بیان دیگر.  دیتوان دی( مMayor of London 2012لندن ) مزیرودخانه ت ای( و 2011

ویژگهی   از ریه . غ(9049)وکیلی نژاد و دانشمند،  دیآیم سرمایه های طبیعی شهر به حسابرودخانه،  دوریکر

-یمه  شیاز شهر دوره مهدرن را بهه نمها    یچشم انداز ،بلند مرتبه سرمایه گذاری بالقوه یژگیو ،بالفع  طبیعی

 ،یشهانگها  ،یدنیسه  کاگو،یانجام شهود. شه   منارر تیفیکنترل ک یبرا ییها یابیارز دیوجود، با نیبا ا  .گذارد

خهط آسهمان    ت،یه مز نیدر جهان هستند که بهه واسهطه همه    بزرگ یهنگ کنگ و سنگاپور از جمله شهرها

(.   منظهر رودخانهه کهارون،    Wandira Puspitasari & Kwon, 2019دهند )یارائه م یمنحصر به فرد

شههر اههواز برخهوردار اسهت. متاسهفانه در      کهلان   یبرا یا ژهیو تیکشور، از اهم یرودخانه شهر نیبزرگتر

قهرار   یاصهول  ریه و غ هیرویب یمورد تعرضِ ساخت وسازها زیکارون که بستر آن ن  نه تنها ساح ریاخ یسالها

 یموووب بهه خصهوص بهرا    نیرو به افزاش است. ا یادیبا سرعت ز زین یگرفته است. روند بلند مرتبه ساز

 است.   زیچالش برانگ اریدهد بسیاز جداره فعال کارون را شک  م یعیشهر، که محدوده وس محدوده مرکزی

شهر اهواز در  ایر رودخانهمنظ تیهدا یمؤثر برا روش شناسی کیهدف از پژوهش حاور توسعه بنابر این 

کننهده اسهناد     یه تکم ،یارتفهاع  یآستانه ها و لفهاف هها   ،یحفارت یمرزها نییاست؛ تا با تع مرکزیمحدوده 

بنابر این در این پژوهش پ  از بررسی  باشد. یرودکنار یمطلوب منظر شهر تیفیارتقاء ک یدر راستا یشهر

مبانی نظری شام : عناصر و مولفه های دید در منظر شهری و بررسی روش های تعیهین ارتفهاب بهینهه بهرای     

-میاجرایی در سایت مورد مطالعه پرداخته  روشساختمان ها در مجاورت مناطق رودکناری، به سنجش یک 

 . شود

 

 

 

 

 

 

 متدولوژی. 2

 . روش پژوهش1.2



 

 

مرحله صورت گرفته است. مرحله اول،  دوپژوهش حاور به منظور انجام مدیریت بصری رودخانه کارون در 

برداشت میدانی و تحلی  منارر و دید های موجود و کد گذاری آنها بر روی نقشه و مرحله دوم، شبیه سهازی  

 ر سطوح بصری دید نارر پیاده و پیش بینی لفاف ارتفاعی بلوک های مجاو

 رودخانه ای وضع موجودتحلیل مناظر و دید های  :مرحله اول. 1.1.2

توانهد نمهود ههای    دید های شهری با توجه به مح  قرار گیری نارر، گستره دید، زمان و سرعت حرکت مهی 

(. اپلیارد انواب دید ها را به دود دسته دید فرد پیاده و دید فرد سوار بر اتومبیه   9110مختلفی پیدا کند )گلکار 

کند،  همچنین این دید برای سایر وسای  نقلیه مانند قایق یا دوچرخه بنابه زاویه دیهد نهارر و   تقسیم بندی می

باید توجه داشت که انتخاب  (.Jin & Wang, 2015)تواند نمود های متفاوتی ایجاد کندسرعت حرکت می

عیت و خصوصیات ویژه بهومی آن  موق در نظر گرفتنگونه بندی دید ها جهت انجام مطالعات در هر سایت با 

تواند انتخاب شود، بنابر این در طرح ها و مطالعات مختلف با توجهه بهه ماهیهت و    سایت به طور متفاوتی می

( بهه  9جهدول ) شخصیت نمونه های موردی، دید ها را در تقسیم بندی های متفاوتی مطرح کرده اند کهه در  

 به آنها پرداخته شده است. طور خلاصه

ای، دید های ه اول با توجه به مبانی نظری انواب دید ها در شش دسته دالان های دید، دید های لحظهدر مرحل

ای و دید پانوراما مورد بررسی قرار گرفتند. از آنجایی که  سایت مورد مطالعهه  متوالی، محور دید ، دید آستانه

شتر بر ک  مجموعه رودخانه، دید هها در  در یکی از جبهه های رودخانه قرار گرفته است،  به منظور اشراف بی

دوسته الف( دید از درون محدوده مرکزی و پ  ها به بیرون و ب( دید از مناطق اطراف به محهدوده مرکهزی،   

 مورد تحلی  قرار گرفتند.

 
 

 

 

 

؛ Tugnutt & Robertson 1987برگرفته از: : دسته بندی انواع دید در یک طیف از دید های خط بهه دید های مخروطی )1جدول

Worskett 1969 ؛Mayor of London  2012 ؛National Trust for Historic Preservation  2009 1731؛ مزینی ،

 (1733بحرینی 
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منظری است که از میان ردیفی متوالی و تا اندازه ای طوی  از عهواملی چهون سهاختمان هها و      (5)ویستا دالان دید

 (.Mayor of London  2012, 4؛ 9150،900درختان به دید آید )مزینی 

ارتباط بصری با یک عنصر بصری واجد ارزش از فاصله دور که فقط از محهدوده ای خهاص     1ای دید لحظه

 Tugnut & Robertson 1987, 52; National Trust forاسهت ) قابه  رییهت   

Historic Preservation  2009, 4) 

منارری که با قدم زدن از سوی یک محیط به سوی دیگر آن، دید هایی به شک  متهوالی و بهه     1دید متوالی

صورت دسته ای از مقیاس های ناگهانی و یا فضا های مهیج، حاوی حه  اکتشهاف و جذبهه    

رای نارر، یا دارای چشم انداز های منحصر به فرد، به گونه ای که تأثیر بصری خاصی را بهر  ب

 (.95، 9110نارر آگاه فضا موجب شوند )کالن 

، 9155ارتباط بصری خطی بین دو نقطه نسبتاً دور از طریق یک کانال ارتباط بصری )بحرینی   ( 94محور دید )کریدور

 (، که لزوما با آک  خیابان تطابق ندارد.009

و در پیش زمینهه    دید به عناصر شاخص شهری یا ورودی مکان خاص از فاصله نسبتا نزدیک 99ایدید آستانه

  Mayor of London  2012, 4; National Trust for Historic) شهود گفتهه مهی  

Preservation  2009, 4) . 

 Tugnutt؛  01، 1؛ ج9150چشم انداز نامحدود و گسترده افقی از منظر محیط است )مزینی  90دید پانوراما

& Robertson 1987, 52.) 

 

  یلفاف ارتفاع ینیب شیو پ دید یسطوح بصر یساز هیشب. مرحله دوم: 2.1.2

 : استداده اولیه نیاز  سه و تعیین آستانه ارتفاعی بهشبیه سازی  جهتدر مرحله دوم، 

 ، منطقه مورد مطالعهمدل سه بعدی  (9

 ،نقطه دریافت دید (x . y . zدقیق ) مختصات (0

 ارتفاب پایه مجاور رودخانه  (1

انجهام  در سهایت   بر توده های سهاختمانی  قطعاتووع موجود ساخت مدل سه بعدی از طریق اعمال ارتفاب 

با توجه به اینکهه   . منطقه در نظر گرفته شد DEMبا استفاده از نقشه . همچنین توپوگرافی بستر شهر نیز شد

ها بهه صهورت   در این شبیه سازی جزییات نمای ساختمان ها از اهمیت کمتری برخوردار است، شبیه سازی 

این است  GISمزیت استفاده از مدل های سه بعدی انجام شده است.  GISدر محیط  توده های مکعبی ساده
                                                            
7 Vista 
8 Glimpse 
9 Serial Vision 
10 Corridor 
11 Thresholds 
12 Panoramic view 



 

 

 Czynska andآورد )تحلیه  ههای سهریع و بها دقهت فهراهم مهی       ، امکهان  یکسارچه گرافیکیکه علاوه بر 

Rubinowicz 2015)       همچنین امکان تعام  همزمان بین مدل سه بعهدی، داده ههای ارتفهاعی و نقشهه بهه

  راحتی وجود دارد.

مختصات دقیق آن که شام ، طول و عرض جررافیایی و ارتفاب چشم نهارر اسهت    بادید دریافت سس  نقاط 

در بررسی دید ها و چشم انداز های شهری، توجه و شناخت کهافی نسهبت بهه دو    شود. در نرم افزار ثبت می

 منظهر ( 9117)بهزادفهر و همکهاران ،     اهمیهت زیهادی دارد  « 90پهنه دیهد »و « 91بیننده»عنصر اصلی دید یعنی 

طبقهه   نظهام  ههر  در ایهن رو  از و یابهد می تعیین خارجی «بیننده »اعتبار  به که است شهر فرم جزئی از شهری

در بررسی دیهد هها و    .گیرد قرار کار مبنای )سرعت حرکت و..( بیننده پارامترهای و موقعیت ایستبیم بندی

ط معمولا در موقعیتی قرار دارند کهه  منارر لازم است تا نقطه ارزیابی دید به طور دقیق مشخص شود. این نقا

لبه رودخانهه  به  تسلط محیطی )مانند مکان های مرتفع و مسلط( یا ارتباط گسترده ) مانند مکان های مشرف 

بنابر این لازم است در هنگهام بازدیهد    (.01، 9117و گشودگی های داخ  شهر( با محیط فراهم باشد)ذکاوت 

 ثبت شوند. میدانی، این نقاط با مختصات دقیق 

. شهود فاکتور های موثر بر تعیین آستانه مجاز ساخت و ساز مشخص میدر پایان ارتفاب پایه مجاور رودخانه، 

ارتفاعی وجهود   به عنوان مبنی )ماننده کوه و..( در مواردی بنا یا  عنصر طبیعیبررسی نمونه ها نشان می دهد 

معمهاران و  ( استفاده شهود.  D/Hعرض به ارتفاب نداشته باشد، لازم است از قوانین محصوریت فضا ) نسبت 

به عنوان معیاری برای محصهور شهدن فضهای شههری ماننهد       D/H هاست که از نسبتطراحان شهری مدت

را بهرای یهک میهدان شههری پیشهنهاد کهرد        9بهه   1کنند. به عنوان مثهال، آلبرتهی   میدان یا خیابان استفاده می

(Alberti et al, 1986) را برای یک فشای شهری راحت پیشنهاد کهرد   9به  0تا  9به  1نسبت . لینچ نسبت

(Lynch and Hack, 1984: 158)9وقتی نسبت فاصله بهه ارتفهاب بهه زیهر     »کرد که . جک  استدلال می 

شود. هنگهامی کهه فاصهلهتارتفاب    شود، تا زمانی که فضا تنگ میتر میای صمیمیطور فزایندهرسد، فضا بهمی

. با این حال، درک یک فرد از یک فضها ممکهن   (Jakle, 1987: 48) شودباشد، تعادل حاص  می 9برابر با 

بلکه سایر عناصر شهری مانند ابعاد و اندازه فضا، جزئیهات معمهاری یها     D/Hاست نه تنها تحت تأثیر نسبت 

تعدادی از پرو ه های شهری با توجه به ویژگی های بهومی  . همچنین اختمان های اطراف باشدتداوم نمای س

در نیویهورک مقهررات   هر منطقه ارتفاب مطلوب را به صهورت تعهداد طبقهه یها انهدازه مشهخص کهرده انهد.         

فوت  64بندی ویژه مناطق حاشیه آب، حداق  ارتفاب جهت توسعه ساخت و ساز در مجاور رودخانه را منطقه

                                                            
13 Observer 
14 View shed 



 

 

(. در پرتلند طرح مطالعات ارتفاعی در Mayor of New York, 2021متر( تعیین کرده است ) 91)معادل 

متهر مشهخص کهرده     94قه شرقی مجاور رودخانه حداق  ارتفاب ساخت و ساز در مجاورت رودخانهه را  طمن

 یای بلهوک هها  ( و در اصفهان وابطه ساخت و ساز مجاور رودخانه برCity of Portland, 2004است )

بنهابر  . (9157) میراث فرهنگی اصهفهان،   در نظر گرفته شده است متر 1و در حریم پ  ها  متر 9917بلافص  

(، با استفاده از روش برداشهت میهدانی تعیهین و مهورد      D/Hتناسبات فضایی بومی بافت مرکزی اهواز )این 

 استفاده قرار گرفت. 

 توسعه یافتههای  شیوهیکی از  .تکنیک سنجش ارتفاب اجرا می شود پ  از مهیا شدن مدل و بستر مطالعاتی، 

« 97(VPSسهطوح حفارهت بصهری )    تکنیک »،برای تعیین ارتفاب در محیط های شهری ایزوویست سه بعدی

(  که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در ایهن  (Czynska and Rubinowicz 2015است 

ترسیم  بنای مجاور ارتفاب پایهاز امتداد دادن صفحه دید نارر نسبت به  (VPS)، سطوح حفارت بصری شیوه

 شهود شود. بنابر این حداق  آستانه ارتفاعی مجاز برای بناهایی که در پ  زمینه واقع شده اند مشخص مهی می

 . (1)تصویر

 

 محل قرار گیری ناظر است(  o( )نقطه VPS: فرایند ترسیم هندسی ایزوویست سه بعدی و سطوح حفاظت بصری )7تصویر

شمایی قاب  درک از ووع پیش بینی می شود تا استفاده  «96(AVR) نمایش بصری دقیق»از تکنیک  در پایان

این روش در واقع یک مونتا  دقیق است که از روی هم گذاری تصویر واقعهی و تصهویر   .  شده به دست آید

 Mayor of) مرحلهه اصهلی اسهت    1دارای  AVRشهود.  سه بعدی شده در محهیط کهامسیوتر حاصه  مهی    

London 2012,282): 

در این مرحله موقعیت تصهویر بهرداری و قهاب     :AVRدید مناسب برای هر  یا کادر انتخاب زمینه .9

عکه  هها و تصهاویر     توجهه داشهت کهه   بایهد   گهردد. دوربین با توجه به هدف مورد نظر تعیین می

 داشته باشد. انسانبیشترین مطابقت را با درک طبیعی بایستی کامسیوتری 

                                                            
35 Visual protection surface (VPS) 

16 (AVR) Accurate Visual Representations 



 

 

شود، که مدل سه بعدی از موقعیت مورد نظر تهیه و بر تصویر مونتا  می پیشنهادی:  AVRتعریف  .0

این عم  با دقت های متفاوتی در چهار سطح قاب  شبیه سازی است. مراحه  انجهام کهار در قالهب     

 سطوح مختلف به شرح زیر است.

   نمایش بصری دقیقحل : مرا2جدول 

AVR Level 0 موقعیت و اندازه تصویر پیشنهادی 

AVR Level 1 موقعیت، انداز و زاویه دید تصویر پیشنهادی 

AVR Level 2 Level 1توصیف فرم معماری + 

AVR Level 3 Level 2 +مصالح توصیف 

(Mayor of London 2012) 

 

بهرای ارزیهابی    AVRدر نهایت لازم است تا اطلاعات تمام مراح  تهیه  : AVRمستند سازی هر  .1

باید حاوی جزئیات کافی باشد  کیفیت بصری نمونه ها و اتخاذ تصمیمات ثبت شود. توویح مراح 

-این کار باعهث مهی   . همچنین را بدهد توسط برداشتگران تا به ارزیابان امکان درک اسناد ارائه شده

 اصهلاح و تجدیهد نظهر و     امکهان  کهه حت یک روش خاص آمهاده شهوند   ها ت AVRشود تا تمام 

شهرح متنهی از   ، کد شناسایی منحصر بهه فهرد  این اطلاعات شام  . آوردمیفراهم  بین آنها را مقایسه

و....  نقشه نشان دهنده مح  قرار گیری دوربین، زمان و تاریخ برای هر عک ، موقعیت و جهت دید

 .(Mayor of London 2012, 250)باشد می

 نمونه مورد مطالعه .2.2

هکتهار،   91674شهر اهواز یکی از کلان شهر های ایران و مرکز استان خوزستان است. این شهر، با مسهاحت  

ترین رودخانهه  طولانیترین و ترین، بزرگپرآب رودخانه کارونشود. چهارمین شهر بزرگ ایران محسوب می

دهد.  این رود، شهر را بهه دو بخهش شهرقی و غربهی     را شک  می شهری ایران، اسکلت و شالوده اصلی شهر

بیشتر فضا های شهری و نماد های هویتی شهر اهواز در مجاورت ایهن رودخانهه واقهع شهده      .کندتقسیم می

است. از جمله این نمادها وجود پ  های متعدد با پیشینه ساخت و کاربرد ویژه است. تعداد زیاد این په  هها   

 ها داده شود. اهواز لقب شهر پ  سبب شده تا به

در این پژوهش محدوده بافت مرکزی شهر اهواز جهت مطالعه انتخاب شده است. بافهت مرکهزی )تهاریخی(    

اهواز در قلب شهر، واقع در جبهه شرقی رودخانه، همجوار پنج پ  مهم شهر یعنهی په  سهفید )سهمب  شههر      

  سیاه، پ  نادری، پ  کابلی و پ  علی بن مهزیهار اسهت.   اهواز و قدیمی ترین پ  هلالی فلزی خاورمیانه(، پ



 

 

تری از بافهت مرکهزی   این بافت از دو الگوی شهری متفاوت تشکی  شده است. الگوی اول که بخش کوچک

دهد، محلة عامری در شمال محدودة بافت تاریخی با الگوی ارگانیک است که شبکة معابر اهواز را تشکی  می

شده و از بین رفتة اهواز کهن اسهت. الگهوی دوم   مهزیار یادگار شهر ویرانبنبرة علیهایی چون مقآن و مکان

ای منظم و عمود بر هم است کهه هسهتة   دهد شبکهکه بخش وسیعی از بافت مرکزی شهر اهواز را تشکی  می

ری ونیم کیلومتری جنوب محلهة عهامری تحهت نهام بنهدر ناصه      اولیة آن، در میانة عصر قاجار، در حدود یک

وجهود  ریزی شد و با توسعة سریع تا اوائ  دورة پهلوی به محدودة عامری پیوست و اههواز نهوین را بهه   طرح

های پهلوی آورد. این بخش دارای بازار، محلات مسکونی و بناهای مختلف فرهنگی، مذهبی و اداری از دوره

ی در ایران معاصهر اسهت، کهاملاً    های شبکة شهری شطرنجو قاجار است. شبکة شهری آن، که از اولین نمونه

گونهه تقلیهد یها تبعیتهی از الگوههای      تأسی  ناصری شهک  گرفتهه و در آن ههیچ   متناسب با نیازهای بندر تازه

تهوان بافهت ایهن    . بر این اسهاس مهی  (9117)مجتهد زاده و نام آور،  شهرسازی وارداتی صورت نگرفته است

ریزی شد، السلطنه حاکم خوزستان در عصر قاجار طرحن نظامی تاریخی اهواز را، که در زمابخش از محدوده

های شهرسازی معاصر ایرانی، بدون نگهاه بهه خهارج، بهه شهمار      در نوب خود منحصر به فرد و از اولین نمونه

آورد. با وجود این اهمیت، اخیراً بخش هایی از این بافت، از جمله در محلة بها  معهین در حاشهیة رودخانهة     

رض ساخت و ساز های بلند قرار گرفته است که تهدیدی برای هویت تاریخی و منظهر بصهری   کارون، در مع

 رود.بافت به شمار می

 
: موقعیت استان خوزستان در ایران ) چپ( و موقعیت محدوده مرکزی در بافت تاریخی و شهر اهواز و مجاورت رودخانه 2تصویر

 کارون )راست(.

 نتایج .7

 های رودخانه ای وضع موجود تحلیل مناظر و دید. 1. 7



 

 

انواب دید های برداشت شده از سایت در شش دسته زیر برداشت شده و مورد بررسی قرار گرفته اند، که در 

 (:7و  0شود )تصویر ادامه به شرح هر یک پرداخته می

  سهبب   اسهت اههواز، کهه عمهود بهر مسهیر کهارون طراحهی شهده          مرکزیبافت شطرنجی و متراکم

هههای دیههد فراوانههی بههه سههمت رودخانههه شههک  بگیههرد. اگههر چههه بههه دلیهه  شههیب  شههده تهها دالان

( (9044)مطالعههات بافههت تههاریخی اهههواز،   هههزاردر  4ت6تهها  4ت0سههطحی بسههیار کههم )متوسههط  

باشههد، بلههوک هههای سههاختمانی ت نمههیییههقابهه  رچنههدان منظههر رودخانههه ای از دالان هههای دیههد 

ایجهاد   رودخانهه کهه در آکه  ایهن دالان هها واقهع شهده انهد پتانسهی  مناسهبی بهرای            دیگر سوی

ویسهتا هها در محهدوده بهین      در ووهع موجهود  . دارنهد  "ویسهتا " و ایجهاد نشانه ای  های ساختمان

با  معین تا پ  سیاه و جنهوب په  نهادری دارای بیشهترین تعهداد هسهتند.  همچنهین ویسهتا ههای          

بهرج   علهی بهن مهزیهار بیشهترین تعهدد را دارنهد. در حهال حاوهر         خارجی نیز در بخش شمال پ 

دو معبهر از خهارج از سهایت ایجهاد کهرده      طبقه واقع در محله بها  معهین ویسهتایی بهرای      91بلند 

است. اگهر چهه جانمهایی ایهن سهاختمان بها ایهن تهراکم ههم بهه لحها  بصهری و ههم بهه لحها                 

ت امها نمونهه ای از یهک ویسهتای طراحهی      مسائ  ترافیکی، زیسهت محیطهی و... مهورد انتقهاد اسه     

کشههد. لازم بههه ذکههر اسههت تمههامی دالان هههای دیههد شههده را بهها عنصههر نشههانه ای بههه تصههویر مههی

واجههد ارزش طراحههی نیسههتند و لازم اسههت عههلاوه بههر پتانسههی  بصههری عوامهه  دیگههری همچههون 

 رد. عرض محور و اهمیت عملکردی و اجتماعی آن به منظور طراحی مورد بررسی قرار گی

   بیشهتر در معهابر ارگانیهک عمهود بهر رودخانهه شهک  مهی         مرکهزی ای در بافهت  دید ههای لحظهه-

  ای است. ای معمولا پ  یا سیلوئت رودخانههای لحظهای در این دیدگیرند. عنصر نشانه

    و  ددههد. په  سهفی   رخ مهی  و در مجهاور په  هها    سهواح  رودکنهاری   دردید های متهوالی معمهولا

پ  کهابلی کهه دارای طراحهی خهاص و ویهژه هسهتند پتانسهی  ایجهاد دیهد ههای متنهوب را ایجهاد             

ملهی ایهران بها معمهاری ویهژه در جبههه غربهی        کنند. همچنهین عناصهری ماننهد سهیلو و بانهک      می

 آیند. پتانسیلی جهت ایجاد منارر متوالی به حساب می

       هسهتند کهه در په  زمینهه تصهویر      محور های دید شام  مخروط ههای دیهد بهه سهمت عناصهری

واقهع شهده انهد، تمهامی په  هها بها معمههاری ویهژه، سهاختمان هها مههم ماننهد کارونسهرای معههین              

تواننهد  التجار، هت  پارس، گنبهد آرامگهاه علهی ابهن مهزیهار و همچنهین سهاختمان ههای بلنهد مهی          

ههای دیهد   به عنوان سو ه هایی بهرای شهک  گیهری محهور ههای دیهد بهه حسهاب بیاینهد. محهور           

تواننهد حفارهت   آینهد کهه بنها بهه مهورد مهی      یکی از با اهمیت ترین انواب دیهد هها بهه حسهاب مهی     



 

 

ایهن کریهدور ههای بها     میهانی  شوند. همچنین نکته قابه  توجهه دیگهر ایهن اسهت کهه گاهها پهنهه         

هویههت شهههری بههه واسههطه عمههق دیههد مناسههبی کههه دارنههد بههه عنههوان محهه  نصههب تههابلو هههای   

نهد. پهیش زمینهه محهور ههای دیهد نیهز بسهیار حهائز اهمیههت          گیررار مهی تبلیرهاتی مهورد ههدف قه    

اسهت. بخههش جنههوبی په  نههادری عمومهها دارای منهارر مناسههبی اسههت کهه بههه واسههطه قرارگیههری     

 ، از دید عابران پیاده پنهان شده است. زمینهدر پیش  پارکینگ های مشوش و شلو 

 ین تفاوت که عنصر نشانه ای در پیش زمینهه  دید های آستانه ای در واقع همان محور دید هستند با ا

یا زمینه میانی واقع شده است. یکی از مهم ترین دید های آستانه ای دیهد بهه په  سهفید اسهت کهه       

به سمت بناهای واجد ارزش باشد دهد. در صورتی که دید های آستانه ای هویت اهواز را شک  می

محهور ههای دیهد بهه      وروری است که ن مث لازم است پ  زمینه مورد حفارت قرار گیرد. به عنوا

. متاسفانه در حال حاور ساخت و ساز گیردسمت بنای کاروانسرای معین التجار مورد حفارت قرار 

دیهد   نمای این بنای ارزشمند شهری شده است. ههای اطراف )بانک های بدون هویت( مانع از جلو

دیهد آسهتنه ای په      (0499دید های ونکوور )های آستانه ای قابلیت طراحی نیز دارند مثلا در طرح 

دروازه »گرانوی  به عنوان فرصتی اسهتراتژیک بهرای قرارگیهری دو سهاختمان برجسهته، بهه عنهوان        

فوت در نظر گرفته شده است، که در هنگام ورود به منطقه فهال  کریهد    007پ  با ارتفاب « ورودی

 Planning and Environment Committee Agenda of) دههد جلوه خاصی به شهر مهی 

Vancouver,2011.) 

 آینهد ایهن دیهد هها عمهدتا      ترین دید های رودخانهه ای بهه حسهاب مهی    دید های پانوراما با اهمیت

. منهاطقی کهه در   هسهتند در مناطق رودکناری و پ  هها کهه گسهتره بهاز وجهود دارد حهائز اهمیهت        

ی نمهایش آثهار معمهاری، بهه     آک  دید های پانورامها قهرار دارنهد مهی تواننهد فرصهت ههایی بهرا        

عنوان امضهایی بهر خهط آسهمان شههر باشهند. خهود خهط آسهمان منهارر پانورامها نیهز لازم اسهت              

نههد کههه خوشههه ددر پژوهشههی نشههان دا( 0491مههورد طراحههی قههرار گیههرد. پوسسیتاسههاری و کههون )

توانهد بهه   های سهاختمانی متهراکم و قرارگیهری سهاختمان ههای مرتفهع در مرکهز خوشهه هها مهی          

بههاتر شههدن خههط آسههمان شهههر کمههک کنههد. همچنههین بسههیاری از متخصصههین شهههری معتقدنههد زی

که طراحی خط آسمان شههر در دیهد ههای پانورامها بایهد بهه نظهر سهنجی عمهومی گذاشهته شهود            

(Planning and Environment Committee Agenda of 

Vancouver,2011.)        بهها توجههه بههه تعههدد منههارر پانورامهها در جههوار رودخانههه لازم اسههت

تعدادی از مکهان ههای دیهد جههت طراحهی در اولویهت قهرار گیهرد. ایهن اولیهت هها معمهولا بهر              



 

 

؛ بههه بیههانی (Mayor of London 2012شههود)اسههاس کیفیههت فضههاهای شهههری تعیههین مههی

و دسترسههی بههرای عمههوم  دیگههر فضههاهای بههاز شهههری کههه از کیفیههت مطلههوبی برخههوردار هسههتند

در محهدوده مهورد    بهترین مکان هها بهرای طراحهی منهارر پانورامها مهی باشهند.        تسهی  شده باشد،

بررسی بهترین مکان برای طراحی منارر پانوراما په  سهفید اسهت کهه بهه نسهبت سهایر مکهان هها          

 کند.  مخاطب بیشتری را جذب می

 

 های دید، دید های لحظه ای و دید های متوالی: شناسایی و کد گذاری دید ها: دالان 1تصویر

 



 

 

 

 : شناسایی و کد گذاری دید ها: محور های دید، دید های آستانه ای و دید های پانوراما5تصویر

 

 یلفاف ارتفاع ینیب شیو پ دید یسطوح بصر یساز هیشب. 2. 7

دارد. اغلب بناها در احترام به مقیاس انسانی ساخته شده  وارممورفولو ی شهر اهواز ساختاری فروتنانه و مرد

ای سایت هیچ گونه ارتفاب حائز اهمیتی در افق وجود نهدارد.  بستر جررافیایی جلگه ی. به علاوه به واسطهاند

شهام : خیابهان عظهیم،     بافهت تهاریخی   تاریخی هویتی محور رچها از برداشت های میدانیبنابر این طی یک 

پایهه توسهعه مجهاور    ( برای تنظیم ارتفهاب  D/Hبهترین نسبت عرض به ارتفاب )، رستگاریکتانباف، نظامی و 

بهترین نسبت  9به  0تا   9به  1نسبت  کارون مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلی  های صورت گرفته

مقطع معبر مجاور رودخانهه بهه صهورت     (.6)تصویرعرض به ارتفاب در سایت مورد مطالعه به حساب می آید



 

 

به عنهوان ارتفهاب پایهه در      طبقه( 1متر ) 94، تا طبقه( 0متر ) 617متر عرض دارد بنابر این ارتفاب  04میانگین 

 نقطه دید در مسهیر پیهاده   5نظر گرفته شده و شبیه سازی جداره معبر بر اساس آن انجام شده است. همچنین 

در بها برداشهت میهدانی    به عنوان نقاط ارزیابی دید  ،پ  نادری تا پ  سیاهحد فاص   رو غربی خیابان ساحلی،

( در شهعاب  VPSسطوح حفارت بصهری ) نظر گرفته شد. به منظور اعمال نظر بر آستانه های ارتفاعی مجاز، 

مال نظر کلهی، در منهاطقی کهه    جهت اعشد. در پایان ترسیم  برای هر نقطه دید به صورت جداگانهمتر  9444

  مقدار ثبت شده است. کمترینهمسوشانی داشتند ( VPSحفارت بصری )سطوح 

 

  1به  2و چپ نسبت  1به  7( راست نسبت VPS)متر( به وسیله سطوح حفاظت بصری ) ز: محاسبه آستانه ارتفاعی مجا3تصویر

 



 

 

 

 بر اساس برداشت های انجام شده از محور های هویتی اهواز  D/Hمحاسبه نسبت : 6تصویر

 

ارتفهاعی بهر    ( بر روی زمین تصویر شدند و تراز بندیVPSبیشتر،  سطوح حفارت بصری ) جهت خوانایی

نشهان داده شهده    1. نتایج در تصویر شدانجام  )میانگین ارتفاب یک طبقه ساختمانی( متری 1های  بازهاساس 

است. نتایج حاص  از این پروسه محاسباتی بسیار متنوب است ممکهن اسهت در یهک بلهوک، قطعهات دارای      

آستانه های ارتفاعی متفاوتی کنار هم قرار بگیرند، که در صورت اجرای آن چهره مناسبی برای نماهای شهری 

انه ارتفاعی در مقیاس  بلهوک پیشهنهاد شهده    ندارد.  بنابر این جهت اعمال نظر طراحی شهری برای تعیین آست

ای با پیشنهاد حداق  و حداکثر لفاف ارتفاعی به صورت بازهنقشه است. از روی هم گذاری نتایج محاسباتی، 

نشان داده شده است. لازم به ذکر است که محدوده ارتفهاعی  )الف(  1در تصویر میزان توسعه ارتفاعی مجاز، 

بهه  بعدی های ار بصری مورد سنجش قرار گرفته است، و لازم است در بازنگری پیشنهادی فقط بر اساس معی

 نیز توجه شود. ، اجتماعی و اقلیمیعملکردی ،الزامات ترافیکی

مهورد   AVRجهت مقایسه ووعیت موجود و پیشنهادی در این پژوهش تعدادی از منارر بهه روش  در پایان 

در این پژوهش بنا به الزامات و اهداف پژوهش  فقط دو مرحله از این تکنیک یعنهی  . شبیه سازی قرار گرفتند

AVR0  وAVR1  موقعیت، انداز و زاویه دید تصویر پیشنهادی مورد شبیه سازی انجام شده اند. یعنی فقط

انجام شهده از یهک    AVRنمونه  )ب( 1. تصویر قرار گرفته اند و به فرم معماری و مصالح اشاره نشده است

برج منظر  ، دودهد. در تصویر ووع موجوددید انسانی را از مح  پ  سفید به سمت محله با  معین نشان می

را اشرال کرده اند، حضور جرثقی  در تصویر حاکی از توسعه این روند است. تصویر بعدی توسعه بر مبنهای  

 ن منطقه کاملا یکنواخت و منظم است.دهد که منظر ایارتفاب از پیش محاسبه شده را نشان می



 

 

ب( مقایسه وضعیت منظرعابر  .متربر اساس  مجاز یتوسعه ارتفاع زانیحداقل و حداکثر م یشنهادیپ یلفاف ارتفاع : الف( نقشه8تصویر

 .پیاده از پل سفید به سمت محله باغ معین قبل و بعد از اعمال محدودیت ارتفاعی

 بحث  .1

. در واقهع تحلیه  ههای    بهرویم  رویم و به کجا بایهد کجا هستیم، به کجا می نشان می دهد پژوهشفرآیند این 

نماید. با مقایسه این مرحله دوم ووعیت مطلوب توسعه ارتفاعی آنچه باید به سمت آن برویم را مشخص می

ر صهورت  شود که دارتفاب های پیشنهادی در طرح های مصوب شهری مشخص می وموجود مقادیر با ووع 

در بررسهی محهدوده تهاریخی     فعلی چه آسیب های به منظر رودخانه کارون وارد خواهد شد. روندتبعیت از 

طهرح ههای   به نظر می رسهد  در عمه    . بسیار قاب  توجه استتوسعه ناموزون در محله با  معین شهر اهواز 

اگهر چهه در آخهرین طهرح     محدودیت ارتفاعی برای اراوی مجاور کارون در نظر نگرفته اند. هیچ  بالادستی 

( حداکثر ارتفاب مجاز در مناطق با تراکم بالا )که شام  محدوده بافت تاریخی ههم  9115جامع مصوب اهواز )

طبقهه در   91و  91، 90طبقه است، اما در محله با  معین شاهد توسعه ساختمان هایی بها ارتفهاب    1شود( نمی

بسیار مورد پسند شهروندان است و  کهگسترده  زیبا و با مناررآپارتمان هایی محدوده بلافص  کارون هستیم. 

 ب الف



 

 

 ، با مکان گزینی نامناسب و سود خوبی برای سازندگان به همراه دارد، غاف  از اینکه این تصمیم منفعت طلبانه

در صورت ادامه این گونه ساخت و ساز ها دیواری کشد. میهویت شهر را به نابودی  عام، بدون دور اندیشی

توسهعه هها بها روش     متر رودخانه کارون را از بافت مجاور آن مجزا خواهد کهرد. امها اگهر    64عظیم به طول 

. بهر داشهته باشهد    جمعی را درهم منافع منافع فردی و هم  تواند شود، میو اجرا محاسبه  پیشنهادی این مقاله

متری از مجاورت کارون می  974متر، در فاصله  97دهد که توسعه بیش از گرفته نشان می محاسبات صورت

طبقه )شبیه آنچه در محله بها    04تا تواند به منظر رودخانه آسیب های جدی وارد کند و برای ساخت و ساز 

رودخانه فاصله گرفته شود. با اعمهال  بستر متر از  044لازم است تا معین در مجاور کارون ساخته شده است( 

محدودیت ارتفاعی محاسبه شده به روش ایزوویست توسعه به صورت سلسله پلکهانی در مجهاورت کهارون    

کنهد؛ دوم  . اول منارر عابر پیاده در مجهاور کهارون را مخهدوش نمهی    حاص  خواهد شدمزیت های متعددی 

مند شوند؛ و ای بهرهتوانند از منظر رودخانهها میم بلوکسازد؛ سوم تماباد را مسدود نمی نکریدور های جریا

توان انواعی از منارر شام  منهارر پانورامها،   مورد آخر اینکه با مکان یابی موزون ساختمان های بلند مرتبه می

 منارر آستانه ای و منارر متوالی ویژه ای برای شهر اهواز ایجاد نمود. 

ش های منتشر شده در حوزه منظر رودخانه های شهری متکی بر روش بررسی ها  نشان می دهد اغلب پژوه

از روش های کمی و محاسباتی جهت انهدازه  ، در حالی که این پژوهش های کیفی، توصیفی و تحلیلی هستند

اولویت ها  در طراحهی   همچنین در پژوهش های مرسوم منظر گیری دقیق ابعاد منظر شهری بهره برده است.

عمومها متکهی بهه نظهرات سهلیقه ای شههروندان و کارشناسهان شههری          و دو بعدی منظر با دیدی جزئی نگر

بها تحلیه  ههای     نگر و در یک بستر سهه بعهدی  ک رویکردی با  ، در حالی که این پژوهشمشخص می شود

ش پیشنهادی پژوهش به دلیه  قائهده   دست به اصلاح منظر می زند. مورد دیگر این که رو منطقی کارشناسانه

 .را دارد مشابهمند بودن قابلیت سازگاری و اجرا در سایر نمونه های 

. این پژوهش فقط در جبهه شرقی رودخانه  و در حد فاص  پ  سیاه در عین حال کاستی هایی نیز وجود دارد

( محاسهبه  VPSسطح حفارت بصهری )  5از آنجایی که در فرآیند پژوهش بین  و پ  نادری انجام شده است؛

شده حداق  ارتفاب ها به عنوان ارتفاب نهایی ثبت شدند، در صورتی که محدوده گسترده تهری مهورد بررسهی    

اسهتدلال  شوند. همچنین ارتفاعهات پیشهنهادی فقهط بهر اسهاس       این ارتفاب ها ممکن است تعدی  قرار گیرد،

سایر فاکتور ها از جمله فاکتور های ترافیکی  نهاییبصری پیشنهاد شده است و لازم است جهت تعیین ارتفاب 

بنابر این پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به نتهایج  و .... مد نظر قرار گیرند.  ، عملکردی، اجتماعی، اقلیمی 

؛ که صورت گیرد کارون ، در ک  گستره جداره رودخانهوش تری با استفاده از این ر قاب  اتکا مطالعات وسیع



 

 

باشد که به طور مهنظم  می شهر اهواز )جامع( نتیجه آن یک طرح میان مدت مکم  برای طرح های بلند مدت

 به روز رسانی شود. 

 نتیجه گیری .5

ی، شهر یمنسجم در بافت ها یآن به گونه ا یو سامانده ینظام بصر صیو تشخ یو منظر شهر دیمطالعات د

 یابیه حه  جههت    تیه مطلهوب و تقو  ییدر خوانها  . دید ها و منارر شهریبرخوردار است ییوالا تیاهماز 

) پهور جعفهر و    شهوند  خود یزندگ شهرح  تعلق  ساکنان به  جادیا سبب توانندمی و موثر هستند شهروندان

بخشی از خلاء های موجهود در   کند تاای تلاش میپژوهش حاور با تمرکز بر منارر رودخانه (.9111 ،یصادق

ههای شههری را بهبهود بخشهد.  نتهایج بررسهی ههای        نظام برنامه ریزی شهری را پوشش دهد و کیفیت محیط

ههای بلنهد مرتبهه در محلهه بها  معهین       دهد که توسهعه صورت گرفته در محدوده بافت مرکزی اهواز نشان می

این منطقه تاریخی هنوز دسهت نخهورده بهاقی مانهده     ناهماهنگی هایی را ایجاد کرده است اما بخش زیادی از 

ههای  است. همچنین پتانسی  های بالقوه و بالفع  وجود دارد که در قالب شش نوب دیهد شههری شهام : دالان   

ای و دید پانورامها، شناسهایی و تحلیه  شهدند.     های متوالی، محور دید ، دید آستانهای، دیدهای لحظهدید، دید

عه موزون بصری رود کارون هنوز فراهم اسهت و نبایهد از آن غافه  شهد. ایهن پهژوهش       بنابر این فرصت توس

کند که با اتکا بر روش های شبیه سازی کمی، آستانه ههای ارتفهاعی مجهاز جههت توسهعه      همچنین تلاش می

کمی ساخت و ساز های آینده پیشنهاد دهد. نتایج بسیار جالب توجه است، چرا که توسعه بلند مرتبه در فاصله 

طبقه مجاور خیابان ساحلی کارون اگر  04از جداره کارون امکان پذیر است. به عنوان مثال، ساختمان مسکونی 

متری( ساخته می شد هیچ آسیب بصری به منظر رودخانه  00بلوک عقب تر و در مجاورت خیابان آزادگان ) 0

توانستند منارر رودخانه ای خهود را حفهظ کننهد. بنهابر محاسهبات      شد در حالی که طبقات بالایی میوارد نمی

انجام شده آستانه ارتفاعی پیشنهادی به صهورت پلکهانی در نظهر گرفتهه شهده اسهت بهه طهوری کهه قهوانین           

محصوریت فضایی برای فضاهای باز عمومی مجاور کارون حفظ شوند. تفاوت اصلی ایهن پهژوهش بها سهایر     

با روشی کمی  سلیقه ایر شهری این است که فار  از تحلی  های صرفا کیفی و حوزه منظپژوهش های مشابه 

پیشنهادات خود در حوزه منظر را ارائه می دهد.  همچنین از نقطه نظر متفاوتی به منظر می نگرد،  و محاسباتی،

جهامع  از دیدگاهی کلی گرایانه، سه بعدی، پویا  ومنعطف که می تواند زوایهای کهور موجهود در طهرح ههای      

 شهری را به خوبی پوشش دهد. 

 

 



 

 

 کتاب نامه

 (. فرآیند طراحی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.9155بحرینی، سید حسین ) .9

بههره گیهری از تکنیهک سهطوح     . (9117)  بهزادفر، مصطفی و سربندی فراهانی، معصومه و چیزفهم دانشمندیان، مهسا .0

ارتفاعی مجاز برای ساخت و سازهای شههری )مهورد کهاوی: محهدوده ارگ     ( در تعیین آستانه VPSحفارت بصری )

 کریمخان شیراز(،دومین کنفران  شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری،شیراز.

(. شناخت و ساماندهی محور های دید؛ رهیهافتی در مهدیریت بصهری.    9111پورجعفر، محمدروا و صادقی، علیروا ) .1

 .11-16(، 0فصلنامه پژوهش مدیرت شهری، )

 .15 -06(، 71مجله آبادی. )«. چارچوب مدیریت منظر شهری»(، 9117ذکاوت، کامران ) .0

 (. جزوه درسی روش های طراحی شهری. دانشگاه شهید بهشتی.9114) ذکاوت، کامران .7

(. تصمیم سهازی در برنامهه ریهزی منظهر شههری بها       9117روایی، محمد روا؛ علیان، مهدی؛ مولائی قلیچی، محمد ) .6

 . 19-95(، 0) 1مدل تحلی  شبکه )نمونه موردی شهر تفت(، مجله جررافیا و توسعه شهری، استفاده از 

 (. تعریف سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری. تهران.9119شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) .5

ر اطراف فضاهای تاریخی برای شبیه سازی ارتفاب محوطه ها د GIS(. ارائه مدل سه بعدی در 9114فیلا، امیر اصلان ) .1

برای جلوگیری از اقدامات ناهماهنگ با شخصیت های سایت: )مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان(، پایان نامهه  

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 (. گزیده منظر شهری )منوچهر طبیبیان،مترجم(. چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.9110کالن، گوردون ) .1

 .05-11(، 71(. مفهوم منظر شهری. مجله آبادی، )9117گلکار، کورش ) .94

(. سیما و منظر شهری تهران: تحلیلی از برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظهر شههری   9110گلکار، کورش ) .99

 .01-7(، 94تهران. نامه معماری و شهرسازی، )

راه، مسهکن و   قهات یانتشهارات مرکهز تحق  (. در جستجوی هویت شههر اههواز،   9117مجتهد زاده، روح الله؛ نام، زهرا ) .90

 .یشهرساز

 .، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی1و  0(. کالبد شهر. جلد 9150مزینی، منوچهر ) .91

مصهوبه شهورای فنهی میهراث     رود، های تهاریخی زاینهده  (. ووابط و مقررات حریم پ 9157میراث فرهنگی اصفهان ) .90

 فرهنگی، اصفهان.

(. ارزیابی تعام  محور ههای سهه گانهه پایهداری در سهاماندهی فضهای شههری        9049وکیلی نژاد، رزا؛ دانشمند، سارا ) .97

 . 10-55(، 96) 1)رودخانه خشک شیراز(، مجله جررافیا و توسعه شهری، 

)راویه روازاده، مصهطفی عبهاس زادگهان، متهرجم(.     (. مبانی طراحی شهری 9111هدمن، ریچارد، یازوسکی، آندرو ) .96

 تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.  

17. Alberti, L.B.; Bartoli, C.; Leoni, G. (1986). The Ten Books of Architecture: The 1755 

Leoni Edition; Dover Publications: Mineola, New York, NY, USA. 

18. Alkhresheh, M. M. (2007) Enclosure as a function of height-to-width ratio and scale: 

It’s influence on users’ sense of comfort and safety in urban street space, PhD 

dissertation, University of Florida. 

19. Burmil, S., Daniel, T. C., & Hetherington, J. D. (1999). Human values and perceptions 

of water in arid landscapes. Landscape and Urban Planning, 44, 99-109. 



 

 

20. Canada’s Capital Views Protection (2007). Protecting the Visual  Integrity and 

Symbolic Primacy of Our National Symbols,  collective work for National Capital 

Commission, Ottawa. 

21. Chambers, W. Changing the Conversation: From Building Heights to Place Making. 

Available online: http: //sdgreatstreets.org/wp-content/uploads/2011/07/Changing-the-

Conversation-Building-Height.pdf (accessed on 7 September 2016).  

22. City of London. Illustrated Urban Design Principles. Available online: 

https://www.london.ca/businessت Planning-Development/urban-

design/Documents/Illustrated-Urban-Design-Principles.pdf (accessed on 7 September 

2016).  

23. Czynska, K., Rubinowicz, P. (2015). Visual Protection surface method. Proceding of 

the 10th International Space Syntax Symposium. 

24. Essex County Planning Policy Officer (2005). The Essex Design Guide, Retrieved from 

http://www.essex.gov.uk/environmet%20planning/designguideII.pdf (accessed in 

March 24, 2011). 

25. Gospodini , A (2002). European Cities in Compitition and New Uses of Urban Design. 

Journal of Urban Design ,7 (1) :59-73. 

26. Gregory, K. (2001). conservation waterway. University of London Uk. 

27. Haile, C. A Myth of Urban Design: The ‘Sense of Enclosure0 Theory. Available online: 

http://www.chrishaile. com/2012/01/a-myth-of-urban-design-the-sense-of-enclosure-

theory/ (accessed on 25 August 2016). 

28. Hochhauskonzept Köln (2003). Stadtplanungsamt der Stadt Köln. 

29.  Im, S.-B.  (1987). Optimum w/h ratios in enclosed spaces: The relationship between 

visual preference and the spatial ratio. J. Archit. Plan. Res, 4, 134–148. 

30. Im, S.-B. (1984). Visual preferences in enclosed urban spaces: An exploration of a 

scientific approach to environmental design. Environ. Behav, 16, 235–262.  

31. Jakle, J.A. (1987).  The Visual Elements of Landscape; University of Massachusetts 

Press: Amherst, MA, USA. 

32. Jin, X., Wang, J. (2015). Research on Landscape Promotion Strategy of the Grand 

Canal  (Hangzhou Section) based on Landscape Visual Evaluation, Landscape 

promotion strategy, ‘51st ISOCARP Congress, Brussel.  

33. Kim J. (2017). Comparing the Influences of the D/H Ratio, Size, and Facade Design of 

an Enclosed Square on Its Perceptual Qualities as a Sustainable Urban Space in South 

Korea. Sustainability, 9(4):675.  

34. Kloos, M., Korus, C., Tebart, P., Wachten, K. (2011). Independent assessment of the 

visual impact of the Golden Horn Metro Crossing Bridge on the World Heritage 

property 'Historic Areas of Istanbul', Institut für Städtebau und Landesplanung der 

RWTH Aachen, Germany. 

35. Lynch, K. Hack, G. (1984). Site planning, MIT press.  
 

 

https://www.london.ca/business/

