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 چکیده

 . این موضبببوه بهکندشبببهری وارد مناظرناپذیری به تواند لطمات جبرانمی های بلندمرتبهسبببای  یابی نامناسببب   مکان 

ی امنظر رودخانه هستند، اهمی  دوچندان دارد. شهری  ترین مناظر که دارای با کیفی  آبی هایی با مناظرخصوص در شهر  

سعه مورد تعرضِ اهواز، اخیرا  بخش مرکزی صولی قرار گرفته  تو س  غیر ا سد به نظر می؛ و ا نده در آی با ادامه این روند، ر

ساختمان نه شفته چندان دور ناهماهنگی ارتفاعی  ضر  این، . بنابروجود آوردبه شهر ای برای ها چهره آ هدف از پژوهش حا

روش پژوهش ترکیبی از  .اهواز اسبب  در بخش مرکزی ایمؤثر برای هدای  منظر رودخانه روش شببناسببیتوسببعه ی  

با  . سپس وضعی  مطلوب ارتفاعی  اندو تحلیل شده گذاری کدشناسایی،   ابتدا انواه دیدها  ؛ کهیفی اس  وککمی روش های

سعه  سه بعدی    تکنی  تو س   صری دقیق  و (3D-isovist) ایزووی سازی     (AVR) نمایش ب شان  . شدند شبیه  نتایج ن

های ایجادشببده فرصبب  توسببعه موزون بصببری رود کارون هنوز فراهم اسبب . برای حف  رغم ناهماهنگییعلدهد که می

شان                ستانه ارتفاعی به صورت پلکانی پیشنهاد شده اس . محاسبات صورت گرفته ن محصوری  فضایی جداره کارون آ

صله کمی از جداره کارون امکان   می سعه بلندمرتبه در فا س . به دهد که تو سکونی     پذیر ا ساختمان م طبقه  84عنوان مثال، 

ساحلی اگر   صری     یابی میتر و در مجاورت خیابان آزادگان مکانبلوک عق  1مجاور خیابان  سی  ب ظر به منکمتری شد آ

چارچوب تا  کنددر حوزه منظر آن اسبب  که ت ش می هاتفاوت این پژوهش با سببایر پژوهش. می شببدرودخانه وارد 

رآیند  ف نتایج ها را دارد.  که قابلی  اجرا در سبببایر نمونه     ؛پیشبببنهاد دهد  را برای تحلیل منظر   محاسبببباتی  و دقیق مند  قائده  

کننده  لیتکمو  های توسعه شهری ایجاد کند  تحولی در نگرش به موضوه منظردر طرح  تواندپیشنهادی در این پژوهش می 

 آن باشد.

 ای شهری.محدوده مرکزی اهواز، مدیری  بصری، مناظر رودخانه مرتبه سازی،آستانه ارتفاعی، بلند: کلیدواژه ها
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 مقدمه  .1

ای را در وهله نخسبب  متوجه خود   هر شببهر اسبب  که نگاه هر بیننده بخش متجلی و ملموس 1«منظر شببهری»

  ،)کالن «دو ساختمان در کنار یکدیگر منظر شهری اس  اما ؛اس  معماری ،ی  ساختماننمای »به گفته کالن،  .کندمی

  -112ص. ، 1122 ،شود )هدمن که شهر به وسیله آن شناخته می   امضایی اس     به مثابه یشهر  منظر  (.5ص. ، 2811

سانی          یبه عبارت (.111 س  که به تجربه واقعی ان شهری ا سیمات تجریدی طراحان و معماران تنها در قال  منظر  تر

شهری همواره   (.12ص. ، 1125 ،)گلکار شود بدل می شکل طراحی منظر  سکونتگاه های     از ابتدای  ستین  گیری نخ

بشری وجود داشته اس  و نشان دهنده، سن ، هوی ، و اقتدار اقتصادی حکومتهای مختلف بوده اس . اما این  در          

شم می         سی به چ شهر ها ظاهراً روند معکو شدن و رقاب  میان  صر جهانی    خورد. برپایه تحقیقات جدید، طراحیع

شهری می  صادی    منظر  سعه اقت ستیابی به تو س  شود مطرح شهر ها   و اقتدار تواند به عنوان ابزاری برای د ،  8پادینی)گا

  سیاری ازدر بتبعاتی به همراه داشته اس .  ، این تحول که اغل  با بلند مرتبه سازی همراه بوده اس  (.52، ص. 8448

شتباهات برنامه ریزی در      ک ن  شاهد ا سیاری از آنها        شهرهای جهان  ستیم. ب ساختمان های بلند ه مورد مکان یابی 

س  که نمی    شی از این واقعی  ا ستی پیش بینی کرد. از جمله      پیامد هایتوان نا سرمایه گذاری های جدید را به در

توان به ساخ  برج جهان نمای اصفهان اشاره کرد که حریم بصری میدان نقش جهان، از       نمونه های شاخص آن می 

در  همچنین . (84، ص. 1124)فی ،  ترین آثار ثب  شده ایران در فهرس  یونسکو، را مورد تهدید قرار داده اس      مهم

نیمه دوم قرن بیستم پروژه های بلند مرتبه سازی در لندن  به طور غیرقابل برگشتی، خط آسمان شهر از رودخانه تیمز       

شهری را      صویر هماهنگ  ص  ایجاد هرگونه ت سپرد  را تغییر و فر سکا و روبینوویچ  به نابودی  .  غالباً  (8415، 1)چین

جود  گردد. با این وشهر وارد آمده باشد، ضرورت کنترل ارتفاه مشهود می     منظرهنگامی که لطمات جبران ناپذیری به 

گردد تنها مان  بروز اشببتباهات بیشببتر بوده و خطاهای  محدودی  های ارتفاعی که پس از بروز اشببتباهات وضبب  می

شته را جبران نمی  سعه بلند        111 -112ص. ، 1122 ،کند )هدمنگذ سیل های تو سایی پتان شنا (.  بنابر این اقدام برای 

 دیگر نه ی  انتخاب بلکه ی  ضرورت خواهد بود. مدیری  بصری های مرتبه و تهیه طرح

و همچنین حف    در سببال های اخیر شببهر های متعددی به منظور تثبی  موقعی  خود در عرصببه رقابتی جهانی 

«  چهارچوب مدیری  بصبببری لندن    » .میراث ملی خود، اقدام به تهیه طرح های راهبری مدیری  بصبببری کرده اند        

حفاظ  از  مانند اتاوا ) دیگر های مشببابهی نیز برای شببهرهایدسببتورالعملدر خط مقدم این پروژه هاسبب . ( 8418)

(، کلن  8411، 5رکمیته برنامه ریزی و محیط زیسبب  ونکووردسببتور کا( ، ونکوور )8442، 1دیدهای سببرمایه یا کانادا

همچنین پژوهش های آکادمی  فراوانی به   تهیه شده اس .  و... (8441، 6طرح مفهومی ساختمان های بلند مرتبه کلن )

                                                           
1. Town scape 

2. Gospodini 

3. Czyńska & Rubinowicz 

4. Canada’s Capital Views Protection 
5. Planning and Environment Committee Agenda of Vancouver 

6. Hochhauskonzept Köln 
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ضوه پرداخته اند که     سی این مو سوال می       برر شهری را زیر  سابق به منظر  سازی دو بعدی  شهر مونا و  برد. کرتفکر  

کند. در  را مطرح می« برنامه ریزی طراحی محور»دیدگاه «  8بعُد طراحی برنامه ریزی»( در کتابی با عنوان 8411) 1پانتر

محیطی یکپارچه اسبب  که موضببوه منظر شببهری در آن نباید به عنوان ی  اقدام جانبی و   به مثابه این رویکرد شببهر

شود بلکه نگرش به آن باید به   شی به کار گرفته  شهری   آرای سائل در بحث برنامه ریزی    عنوان یکی از پایه ای ترین م

سنر         س . همچنین گونتر گ شهری ا سه بعدی مورفولوژی  شود. که لازمه آن برنامه ریزی  ( در  8484) 1به کار گرفته 

اه  نگ، قوانین و سیاس  های بصری را به منظور مبارزه با کالایی شدن و     «1خط آسمان نابود شده  »کتاب خود با عنوان 

 کند.مطرح می خو گرفته اند راشهری که شهروندان به دیدن آن  مناظراقتصادی و درآمدی صرف به 

گسترده   یاس  که هر روز در ابعاد یاغتشاش انگرینادرس  و فروش تراکم، ب یضوابط ارتفاع راتیتأث اما رانیدر ا

شهر ها را هر چه ب    یتر ظاهر م سمان ک ن  سو  شتر یشود و خط آ   انیدر جر یبا ناکجا آبادها یساز   یهم هو یبه 

سناد و طرح ها  یزوال سوق م  نها  حال  ت نیصل  خود در بهتر   یبه واسطه ماه  یلیجام  و تفص  یدهد. متاسفانه ا

سخگو  ش  یپا سعه کالبد    یبخ ض ت تو سه بعد   یهدا ییشهر بوده و توانا  یاز مع رد  شهر را ندا  ینظام مند فرم 

صر (. 2ص. ، 1128 ،)گلکار س  که در برنامه ر      رد یمطالعات ب سال ها مقفول مانده   رانیا یشهر  یزیسطح ک ن 

از اسناد طرح جام  )توسعه و     یکیبه عنوان  «یو منظر شهر  مایس  یفیسند جام  ارتقاء ک »، 1121اس . تنها در سال   

به   یطرح مصوب  چی(. اما تاکنون ه8ص.، 1121 ،یو معمار یشهرساز   یعال ی)شورا  دیگرد  ی( تصو یعمران شهر 

 .5شهر نپرداخته اس  یبصر  یریمد یصورت خاص و جداگانه به بررس

  یشهر مندتیهو یبصر یجلوه ها شینما یفضاها برا نیتر یدیو کل نیاز بهتر یکی ،ای و رودخانه یآب یبسترها

و   یآنها نقطه عطف منظر سبببز، آب   .قرار داده شببودند  یدر اولو دی( ، که با18، ص.8418، 6شببهردار لندن) اسبب 

،  2ریگوریگشوند ) یم داریپد یشهر  ناظرم نیتر  یفیو با ک نیشتر یکه ب ییشوند، جا یشهر محسوب م   یخاکستر 

  کنندیم جادیا یشببهر طیجذاب در مح یمناظر پانوراما رودخانه ها یدیدها(.  8412، 2و همکاران یتواکلزوا؛ 8411

شببهر اسبب ، آنچه در تنگه بسببفر    یمعمار یها ییبایز شینما یبرا ینیتریگسببتره باز و(. 1222، 2بارل و همکاران)

  به بیان دیگر.  دیتوان دی( م8418شببهردار لندن، لندن ) مزیرودخانه ت ای( و 8411، 14کلوس و همکاراناسببتانبول ) 

سترها  ساب     رودخانه،  دوریو کر یآب یب شهر به ح شمند،   دیآیم سرمایه های طبیعی  ، ص.  1141)وکیلی نژاد و دان

                                                           
1.. Mathew Carmona & John Punter 

2. The Design Dimension of Planning 

3. Günter Gassner 

4. Ruined Skylines 

توان توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را می 1121در سال « ارائه چارچوب مدیری  بصری در شهر تهران »انتشار کتاب . 5

 نقطه شروعی برای شکل گیری طرح ها و برنامه های مدیری  بصری دانس .

6. Mayer of London 

7. Gregory 

8. Vaeztavakoli  

9. Burmil  

10. Kloos  
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ه  از شببهر دوره مدرن را ب یچشببم انداز ،بلند مرتبه سببرمایه گذاری بالقوه یژگیو ،ویژگی بالفعل طبیعی از ری. غ(28

ش    مناظر  یفیکنترل ک یبرا ییها یابیارز دیوجود، با نیبا ا  .گذاردیم شینما شود.    ،یشانگها  ،یدنیس  کاگو،یانجام 

شهرها    سنگاپور از جمله  سطه هم    بزرگ یهنگ کنگ و  ستند که به وا سمان منحصر به       ،یمز نیدر جهان ه خط آ

کشببور، از   یرودخانه شببهر نی(.   منظر رودخانه کارون، بزرگتر8412، 1پوسببپیتاسببار و کوون دهند )یارائه م یفرد

  زیکارون که بستر آن ن  لنه تنها ساح  ریاخ یلهاشهر اهواز برخوردار اس . متاسفانه در سا    ک ن  یبرا یا ژهیو  یاهم

رو   یادیبا سرع  ز  زین یقرار گرفته اس . روند بلند مرتبه ساز   یاصول  ریو غ هیرویب یمورد تعرضِ ساخ  وسازها  

س . ا  صوص برا    نیبه افزاش ا ضوه به خ س    محدوده مرکزی یمو از جداره فعال کارون را   یعیشهر، که محدوده و

 اس .     زیچالش برانگ اریدهد بسیشکل م

سعه    بنابر این  ضر تو سی     یهدف از پژوهش حا شنا شهر اهواز در    ایمنظر رودخانه  یهدا یمؤثر برا روش 

س ؛ تا با تع  مرکزیمحدوده  ستانه ها و لفاف ها  ،یحفاظت یمرزها نییا شهر    لیتکم ،یارتفاع یآ سناد  در   یکننده ا

بنابر این در این پژوهش پس از بررسببی مبانی نظری   باشببد. یررودکنا یمطلوب منظر شببهر  یفیارتقاء ک یراسببتا

شبباملع عناصببر و مولفه های دید در منظر شببهری و بررسببی روش های تعیین ارتفاه بهینه برای سبباختمان ها در     

 .  شودمیاجرایی در سای  مورد مطالعه پرداخته  روشمجاورت مناطق رودکناری، به سنجش ی  

 روش شناسی. 0

 پژوهشروش  .1. 0

صری رودخانه کارون در     ضر به منظور انجام مدیری  ب س . مرحله اول،      دوپژوهش حا صورت گرفته ا مرحله 

ی موجود و کد گذاری آنها بر روی نقشه و مرحله دوم، شبیه سازی سطوح       دیدهابرداش  میدانی و تحلیل مناظر و  

 ر  بصری دید ناظر پیاده و پیش بینی لفاف ارتفاعی بلوک های مجاو

 رودخانه ای وضع موجودی دیدهاتحلیل مناظر و  :مرحله اول .1. 1. 0

تواند نمود های مختلفی  دیدهای شهری با توجه به محل قرار گیری ناظر، گستره دید، زمان و سرع  حرک  می   

را به دو دسببته دید فرد پیاده و دید فرد سببوار بر اتومبیل تقسببیم بندی     دیدها(. اپلیارد انواه 1128 ،پیدا کند )گلکار

واند  تکند، همچنین این دید برای سایر وسایل نقلیه مانند قایق یا دوچرخه بنابه زاویه دید ناظر و سرع  حرک  میمی

جه  انجام     دیدها   باید توجه داشببب  که انتخاب گونه بندی        (.8415، 8جین و وانگ ) نمود های متفاوتی ایجاد کند    

واند انتخاب  تموقعی  و خصوصیات ویژه بومی آن سای  به طور متفاوتی می    در نظر گرفتنمطالعات در هر سای  با  

م  را در تقسی  دیدهاشود، بنابر این در طرح ها و مطالعات مختلف با توجه به ماهی  و شخصی  نمونه های موردی،     

 به آنها پرداخته شده اس . ( به طور خ صه1جدول )بندی های متفاوتی مطرح کرده اند که در 

                                                           
1. Puspitasari & Kwon 
2. Jin & Wang 
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ی  دیدها  ای، در شبببش دسبببته دالان های دید، دیدهای لحظه       دیدها  در مرحله اول با توجه به مبانی نظری انواه      

ستانه  سای  مورد مطالعه در یکی     متوالی، محور دید، دید آ سی قرار گرفتند. از آنجایی که   ای و دید پانوراما مورد برر

  در دوسته الف( دید  دیدهابهه های رودخانه قرار گرفته اس ،  به منظور اشراف بیشتر بر کل مجموعه رودخانه،    از ج

 از درون محدوده مرکزی و پل ها به بیرون و ب( دید از مناطق اطراف به محدوده مرکزی، مورد تحلیل قرار گرفتند.

 

 ی مخروطی دیدهای خط بهه دیدهادیدهادسته بندی انواع دید در یک طیف از  .1 جدول
 تعریف انواه دید 

 

 (1دالان دید )ویستا
منظری اس  که از میان ردیفی متوالی و تا اندازه ای طویل از عواملی چون ساختمان ها و درختان 

 .آیدبه دید 

   8ایدید لحظه
ل قابارتباط بصری با ی  عنصر بصری واجد ارزش از فاصله دور که فقط از محدوده ای خاص 

  .رؤی  اس 

  1دید متوالی

یی به شکل متوالی و به دیدهامناظری که با قدم زدن از سوی ی  محیط به سوی دیگر آن، 

صورت دسته ای از مقیاس های ناگهانی و یا فضا های مهیج، حاوی حس اکتشاف و جذبه برای 

ی خاصی را بر ناظر آگاه ناظر، یا دارای چشم انداز های منحصر به فرد، به گونه ای که تأثیر بصر

 (.12ص.، 1128 ،فضا موج  شوند )کالن

محور دید 

 (1)کریدور

 ،1122 ،ارتباط بصری خطی بین دو نقطه نسبتاً دور از طریق ی  کانال ارتباط بصری )بحرینی 

 (، که لزوما با آکس خیابان تطابق ندارد.881ص،

 5ایدید آستانه
و در پیش زمینه گفته   مکان خاص از فاصله نسبتا نزدی دید به عناصر شاخص شهری یا ورودی 

 .شودمی

 6دید پانوراما

درمقیاس شهری دید های پانوراما در  .چشم انداز نامحدود و گسترده افقی از منظر محیط اس 

 معتقدند یشهر نیمتخصص از یاریبس ارتباط با خط آسمان و سیلوئ  شهری معنا پیدا می کنند. 

 دستور) .شود گذاشته یعموم یسنج نظر به دیبا پانوراما یدهاید در شهر آسمان خط یطراح که

 (.8411 ،2ونکوور س یز طیمح و یزیر برنامه تهیکارکم

؛ 8442، 14سازمان ملی حفاظ  از بناهای تاریخی؛ 8418شهردار لندن، ؛ 1262، 2ورسک ؛ 1222، 2تاگنات و رابرتسون)مأخذع 

 (1121 ،مزینی

 

                                                           
1. Vista 

2. Glimpse 

3. Serial Vision 

4. Corridor 

5. Thresholds 

6. Panoramic view 

7. Planning and Environment Committee Agenda of Vancouver 
8. Tugnutt & Robertson 

9. Worskett 

10. National Trust for Historic Preservation 
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  یلفاف ارتفاع ینیب شیو پ دید یسطوح بصر یساز هیشبمرحله دوم: . 0. 1. 0

 ع  اس داده اولیه نیاز  سه و تعیین آستانه ارتفاعی بهشبیه سازی  جه در مرحله دوم، 

  منطقه مورد مطالعهمدل سه بعدی  ، 

 مختصات ( دقیقx . y . z) نقطه دریاف  دید، 

   ارتفاه پایه مجاور رودخانه 

  .انجام شد در سای    بر توده های ساختمانی  قطعاتوض  موجود  ساخ  مدل سه بعدی از طریق اعمال ارتفاه   

شهر نیز     ستر  شه    همچنین توپوگرافی ب ستفاده از نق شد  DEMبا ا شبیه    . منطقه در نظر گرفته  با توجه به اینکه در این 

  ها به صورت توده های مکعبی سادهسازی جزییات نمای ساختمان ها از اهمی  کمتری برخوردار اس ، شبیه سازی 

،  یکپارچه گرافیکی این اس  که ع وه بر  GISمزی  استفاده از مدل های سه بعدی   انجام شده اس .    GISدر محیط 

سری  و با دق  فراهم می امکان  سکا و روبینوویچ  آورد )تحلیل های  همچنین امکان تعامل همزمان بین   (8415، 1چین

   مدل سه بعدی، داده های ارتفاعی و نقشه به راحتی وجود دارد.

شامل، طول و عرض جغرافیایی و ارتفاه چ    بادید دریاف  سپس نقاط   صات دقیق آن که  س    مخت در   شم ناظر ا

و چشم انداز های شهری، توجه و شناخ  کافی نسب  به دو عنصر اصلی          دیدهادر بررسی  شود.  نرم افزار ثب  می

 شببهر فرم جزئی از شببهری منظر( 1125)بهزادفر و همکاران ،   اهمی  زیادی دارد« 1پهنه دید»و « 8بیننده»دید یعنی 

س   س  بیم طبقه بندی نظام هر در این رو از و یابدمی تعیین خارجی «بیننده »اعتبار  به که ا  پارامترهای و موقعی  ای

و مناظر لازم اس  تا نقطه ارزیابی دید به طور دقیق    دیدهادر بررسی   .گیرد قرار کار مبنای )سرع  حرک  و..(  بیننده

سلط محیطی )مانند مکان های      ط  مرتف  و مسلط( یا ارتبا مشخص شود. این نقاط معمولا در موقعیتی قرار دارند که ت

  ،1125 ،)ذکاوت لبه رودخانه و گشودگی های داخل شهر( با محیط فراهم باشد به  گسترده ) مانند مکان های مشرف   

 بنابر این لازم اس  در هنگام بازدید میدانی، این نقاط با مختصات دقیق ثب  شوند.   (.82 ص.

ود.  شببی موثر بر تعیین آسببتانه مجاز سبباخ  و سبباز مشببخص میفاکتور هادر پایان ارتفاه پایه مجاور رودخانه، 

شان می دهد     سی نمونه ها ن صر طبیعی )ماننده کوه و..( به عنوان مبنی  برر ش در مواردی بنا یا  عن ته  ارتفاعی وجود ندا

  معماران و طراحان شهری ( استفاده شود.   D/Hعرض به ارتفاه باشد، لازم اس  از قوانین محصوری  فضا ) نسب        

سب    مدت س  که از ن ستفاده            D/H ها شهری مانند میدان یا خیابان ا ضای  شدن ف صور  به عنوان معیاری برای مح

. لینچ نسب    (1262، 1آلبرتی و همکارانرا برای ی  میدان شهری پیشنهاد کرد )   1به  1کنند. به عنوان مثال، آلبرتی می

. جکل  (152، ص. 1221، 5لینچ و ه  نهاد کرد )را برای ی  فشببای شببهری راح  پیشبب  1به  8تا  1به  1نسببب  

                                                           
1. Czynska & Rubinowicz 

2. Observer 

3. Viewshed 

4. Alberti 

5. Lynch & Hack 
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شود، تا زمانی   تر میای صمیمی طور فزایندهرسد، فضا به  می 1وقتی نسب  فاصله به ارتفاه به زیر   »کرد که استدلال می 

. با این  (12ع ص.1222، 1جکل) شود باشد، تعادل حاصل می   1شود. هنگامی که فاصله/ارتفاه برابر با   که فضا تنگ می 

سب       س  نه تنها تح  تأثیر ن ضا ممکن ا شهری مانند ابعاد و       D/Hحال، درک ی  فرد از ی  ف صر  سایر عنا بلکه 

تعدادی از پروژه های شببهری با  . همچنین اندازه فضببا، جزئیات معماری یا تداوم نمای سبباختمان های اطراف باشببد

ویورک  در نید طبقه یا اندازه مشخص کرده اند.  توجه به ویژگی های بومی هر منطقه ارتفاه مطلوب را به صورت تعدا 

  64بندی ویژه مناطق حاشببیه آب، حداقل ارتفاه جه  توسببعه سبباخ  و سبباز در مجاور رودخانه را مقررات منطقه

قه   ط(. در پرتلند طرح مطالعات ارتفاعی در من    8481، 8شبببهردار نیویورک متر( تعیین کرده اسببب  ) 12فوت )معادل  

ساز در مجاورت رودخانه را     شرقی مجاور رودخانه  ساخ  و  س  )    14حداقل ارتفاه  شخص کرده ا شهر     متر م

ساز مجاور رودخانه برای بلوک ها      8441، 1پرتلند ساخ  و  ضابطه  صفهان  صل   ی( و در ا و در حریم   متر 1115ب ف

فضایی بومی باف  مرکزی   تناسبات  بنابر این . (1125) میراث فرهنگی اصفهان،   در نظر گرفته شده اس    متر 2پل ها 

 (، با استفاده از روش برداش  میدانی تعیین و مورد استفاده قرار گرف .   D/Hاهواز )

شود       سنجش ارتفاه اجرا می  ستر مطالعاتی،  تکنی   شدن مدل و ب سعه های  شیوه یکی از  .پس از مهیا    یافته تو

سه بعدی    س   شهری  ایزووی صری )    تکنی  »،برای تعیین ارتفاه در محیط های  س  « VPS)1سطوح حفاظ  ب   ا

سکا و روبینوویچ ( س . در این    8415، 5چین ستفاده قرار گرفته ا سطوح حفاظ     شیوه (  که در این پژوهش مورد ا  ،

آستانه    شود. بنابر این حداقل ترسیم می  بنای مجاور ارتفاه پایهاز امتداد دادن صفحه دید ناظر نسب  به    (VPS)بصری  

 .  (1شکل ) شودبناهایی که در پس زمینه واق  شده اند مشخص میارتفاعی مجاز برای 

 

 
محل قرار گیری  o( )نقطه VPSفرایند ترسیم هندسی ایزوویست سه بعدی و سطوح حفاظت بصری ). 1شکل 

 ناظر است( 

                                                           
1. Jakle 

2. Mayor of New York 

3. Portland planning board 

4. Visual protection surface (VPS) 

5. Czynska & Rubinowicz 
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  شمایی قابل درک از وض  پیش بینی شده   می شود تا  استفاده   «1(AVR) نمایش بصری دقیق »از تکنی   در پایان

این روش در واق  ی  مونتاژ دقیق اس  که از روی هم گذاری تصویر واقعی و تصویر سه بعدی شده  .  به دس  آید

 ع(828، ص. 8418)شهردار لندن، مرحله اصلی 1دارای  AVRشود. در محیط کامپیوتر حاصل می

 دید مناس  برای هر   یا کادر انتخاب زمینهAVRی و قاب دوربین  در این مرحله موقعی  تصویر بردار  ع

ش  که باید  گردد.با توجه به هدف مورد نظر تعیین می صاویر کامپیوتری   توجه دا ستی   بعکس ها و ت ای

 داشته باشد. انسانبیشترین مطابق  را با درک طبیعی 

  تعریفAVR   این   شود، که مدل سه بعدی از موقعی  مورد نظر تهیه و بر تصویر مونتاژ می   پیشنهادیع

سطوح           عمل با دق   س . مراحل انجام کار در قال   سازی ا شبیه  سطح قابل  های متفاوتی در چهار 

 مختلف به شرح زیر اس .

 

   نمایش بصری دقیقمراحل  .0جدول 

AVR Level 0 موقعی  و اندازه تصویر پیشنهادی 

AVR Level 1 موقعی ، انداز و زاویه دید تصویر پیشنهادی 

AVR Level 2 Level 1معماری + توصیف فرم 

AVR Level 3 Level 2 +مصالح توصیف 

 (8418شهردار لندن، )مأخذع 
 

    مستند سازی هرAVR در نهای  لازم اس  تا اط عات تمام مراحل تهیه   عAVR    برای ارزیابی کیفی

باید حاوی جزئیات کافی باشببد تا به   بصببری نمونه ها و اتخاذ تصببمیمات ثب  شببود. توضببیح مراحل

مام  شود تا ت این کار باعث می . همچنین را بدهد توسط برداشتگران   ارزیابان امکان درک اسناد ارائه شده  

AVR  بین آنها را مقایسببه اصبب ح و تجدید نظر و  امکان کهها تح  ی  روش خاص آماده شببوند  

شامل  . آوردمیفراهم  سایی م   این اط عات  شنا   ،شرح متنی از موقعی  و جه  دید ، نحصر به فرد کد 

شان دهنده محل قرار گیری دوربین   ، زمان و تاریخ برای هر عکس شه ن شد و.... می نق شهردار لندن،   با (

 .(854، ص. 8418

 مورد مطالعه محدوده. 0. 0

ساح               شهر، با م س . این  ستان ا ستان خوز شهر های ایران و مرکز ا هکتار،   12654شهر اهواز یکی از ک ن 

ترین رودخانه شهری   طولانیترین و ترین، بزرگپرآب رودخانه کارونشود.  چهارمین شهر بزرگ ایران محسوب می  

شکل می        شهر را  صلی  شالوده ا سکل  و  سیم می    ایران، ا شرقی و غربی تق شهر را به دو بخش    .ندکدهد.  این رود، 

در مجاورت این رودخانه واق  شده اس . از جمله این نمادها     بیشتر فضا های شهری و نماد های هویتی شهر اهواز    

                                                           
1. Accurate Visual Representations (AVR)  
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شهر             شده تا به اهواز لق   سب   س . تعداد زیاد این پل ها  ساخ  و کاربرد ویژه ا شینه  وجود پل های متعدد با پی

ها داده شببود. در این پژوهش محدوده باف  مرکزی شببهر اهواز جه  مطالعه انتخاب شببده اسبب . باف  مرکزی  پل

سفید )سمبل شهر          )تار یخی( اهواز در قل  شهر، واق  در جبهه شرقی رودخانه، همجوار پنج پل مهم شهر یعنی پل 

س . این باف       سیاه، پل نادری، پل کابلی و پل علی بن مهزیار ا اهواز و قدیمی ترین پل ه لی فلزی خاورمیانه(، پل 

س . الگوی اول که بخش       شده ا شکیل  شهری متفاوت ت شکیل   کوچ  از دو الگوی  تری از باف  مرکزی اهواز را ت

شبکة معابر آن و مکان    می س  که  شمال محدودۀ باف  تاریخی با الگوی ارگانی  ا هایی چون  دهد، محلة عامری در 

شببده و از بین رفتة اهواز کهن اسبب . الگوی دوم که بخش وسببیعی از باف    مهزیار یادگار شببهر ویرانبنمقبرۀ علی

ای منظم و عمود بر هم اس  که هستة اولیة آن، در میانة عصر قاجار، در      دهد شبکه را تشکیل می مرکزی شهر اهواز  

ریزی شد و با توسعة سری  تا اوائل دورۀ      ونیم کیلومتری جنوب محلة عامری تح  نام بندر ناصری طرح حدود ی 

ی بازار، مح ت مسببکونی و بناهای  وجود آورد. این بخش داراپهلوی به محدودۀ عامری پیوسبب  و اهواز نوین را به

شهری آن، که از اولین نمونه     مختلف فرهنگی، مذهبی و اداری از دوره شبکة  س .  شبکة   های پهلوی و قاجار ا های 

س  با نیازهای بندر تازه         س ، کامً  متنا صر ا شطرنجی در ایران معا شکل گرفته و در آن       شهری  صری  سیس نا تأ

س       گونه تقلید یا تبعیتی از هیچ صورت نگرفته ا سازی وارداتی  شهر . بر این  (1125)مجتهد زاده و نام آور،  الگوهای 

السببلطنه حاکم خوزسببتان در عصببر  ی تاریخی اهواز را، که در زمان نظامتوان باف  این بخش از محدودهاسبباس می

رانی، بدون نگاه به خارج،  های شهرسازی معاصر ای  ریزی شد، در نوه خود منحصر به فرد و از اولین نمونه  قاجار طرح

به شببمار آورد. با وجود این اهمی ، اخیراً بخش هایی از این باف ، از جمله در محلة بام معین در حاشببیة رودخانة   

کارون، در معرض ساخ  و ساز های بلند قرار گرفته اس  که تهدیدی برای هوی  تاریخی و منظر بصری باف  به       

 رود.شمار می
 

 
استان خوزستان در ایران )چپ( و موقعیت محدوده مرکزی در بافت تاریخی و شهر اهواز و موقعیت  .0شکل 

 مجاورت رودخانه کارون )راست(.
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 یافته ها .2

 ی رودخانه ای وضع موجوددیدهاتحلیل مناظر و  .1 .2

ر ادامه  د ی برداش  شده از سای  در شش دسته زیر برداش  شده و مورد بررسی قرار گرفته اند، که         دیدهاانواه 

 (ع1و 1شکل شود )به شرح هر ی  پرداخته می

   ای  هسب  شده تا دالان   اس  اهواز، که عمود بر مسیر کارون طراحی شده    مرکزیباف  شطرنجی و متراکم

در   6/4تا  1/4دید فراوانی به سم  رودخانه شکل بگیرد. اگر چه به دلیل شی  سطحی بسیار کم )متوسط        

تاریخی اهواز،         هزار ف   با عات  طال ید      (1144)م های د نه ای از دالان  بل ر  چندان  ( منظر رودخا ی قا    ؤ

رودخانه که در آکس این دالان ها واق  شده اند پتانسیل مناسبی   دیگر باشد، بلوک های ساختمانی سوینمی

ساختمان  شانه ای   های برای ایجاد  ستا " و ایجادن ستا ه  در وض  موجود . دارند "وی ا در محدوده بین بام  وی

معین تا پل سببیاه و جنوب پل نادری دارای بیشببترین تعداد هسببتند.  همچنین ویسببتا های خارجی نیز در   

شترین تعدد را دارند. برج بلند     شمال پل علی بن مهزیار بی ستایی    12بخش  طبقه واق  در محله بام معین وی

س . اگر چ   برای  سای  ایجاد کرده ا ساختمان با این تراکم هم به لحاظ   دو معبر از خارج از  ه جانمایی این 

ستای            س  اما نمونه ای از ی  وی س  محیطی و... مورد انتقاد ا سائل ترافیکی، زی صری و هم به لحاظ م ب

کشد. لازم به ذکر اس  تمامی دالان های دید واجد ارزش    طراحی شده را با عنصر نشانه ای به تصویر می     

وه بر پتانسببیل بصببری عوامل دیگری همچون عرض محور و اهمی    طراحی نیسببتند و لازم اسبب  ع  

 عملکردی و اجتماعی آن به منظور طراحی مورد بررسی قرار گیرد.  

 ای  نهگیرند. عنصر نشا  بیشتر در معابر ارگانی  عمود بر رودخانه شکل می   مرکزیای در باف  ی لحظهدیدها

  س . ای اها معمولا پل یا سیلوئ  رودخانهدر این دید

 و پل کابلی که دارای   ددهد. پل سفی رخ می و در مجاور پل ها سواحل رودکناری  دری متوالی معمولا دیدها

کنند. همچنین عناصری مانند سیلو و   ی متنوه را ایجاد میدیدهاطراحی خاص و ویژه هستند پتانسیل ایجاد   

 ند.  آیایجاد مناظر متوالی به حساب میملی ایران با معماری ویژه در جبهه غربی پتانسیلی جه  بان  

           ،شده اند صویر واق   ستند که در پس زمینه ت سم  عناصری ه شامل مخروط های دید به  محور های دید 

تمامی پل ها با معماری ویژه، ساختمان ها مهم مانند کارونسرای معین التجار، هتل پارس، گنبد آرامگاه علی    

ساختمان های ب  شکل گیری محور های دید     لند میابن مهزیار و همچنین  سوژه هایی برای  توانند به عنوان 

آیند که بنا به مورد      به حسببباب می  دیدها  به حسببباب بیایند. محور های دید یکی از با اهمی  ترین انواه         

ا  این کریدور های بمیانی توانند حفاظ  شببوند. همچنین نکته قابل توجه دیگر این اسبب  که گاها پهنه  می

به واسطه عمق دید مناسبی که دارند به عنوان محل نص  تابلو های تبلیغاتی مورد هدف قرار   هوی  شهری

ند. پیش زمینه محور های دید نیز بسبببیار حائز اهمی  اسببب . بخش جنوبی پل نادری عموما دارای  گیرمی
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بران پیاده  عا ، از دیدزمینهدر پیش  مناظر مناسبی اس  که به واسطه قرارگیری پارکینگ های مشوش و شلوم

 پنهان شده اس .  

 شانه ای در پیش زمینه یا زمینه       دیدها ی آستانه ای در واق  همان محور دید هستند با این تفاوت که عنصر ن

ی آستانه ای دید به پل سفید اس  که هوی  اهواز را شکل       دیدهامیانی واق  شده اس . یکی از مهم ترین   

صورتی که  می ستانه ای  دیدهادهد. در  س  پس زمینه مورد       ی آ شد لازم ا سم  بناهای واجد ارزش با به 

محور های دید به سم  بنای کاروانسرای معین التجار     ضروری اس  که   لاحفاظ  قرار گیرد. به عنوان مث

ساز های اطراف )      گیردمورد حفاظ  قرار  ساخ  و  ضر  سفانه در حال حا بدون هوی (  اداری های بنا. متا

   نمای این بنای ارزشمند شهری شده اس . همان  از جلو

 عمدتا در مناطق رودکناری   دیدهاآیند این ی رودخانه ای به حساب میدیدهاترین ی پانوراما با اهمی دیدها

ی پانوراما قرار دارند می  دیدها. مناطقی که در آکس هسببتندو پل ها که گسببتره باز وجود دارد حائز اهمی  

توانند فرص  هایی برای نمایش آثار معماری، به عنوان امضایی بر خط آسمان شهر باشند. خود خط آسمان  

با توجه به تعدد مناظر پانوراما در جوار رودخانه لازم  مناظر پانوراما نیز لازم اسبب  مورد طراحی قرار گیرد. 

ی  ها معمولا بر اساس کیفی   ودر اولوی  قرار گیرد. این اول اس  تعدادی از مکان های دید جه  طراحی

   شودفضاهای شهری تعیین می

 )    سهیل   و دسترسی برای عموم ت   ؛ به بیانی دیگر فضاهای باز شهری که از کیفی  مطلوبی برخوردار هستند

شد،    شند.  شده با سی  بهترین مکان ها برای طراحی مناظر پانوراما می با   بهترین مکان در محدوده مورد برر

 ند.  کبرای طراحی مناظر پانوراما پل سفید اس  که به نسب  سایر مکان ها مخاط  بیشتری را جذب می
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 ی متوالیدیدهای لحظهای و دیدها: دالان های دید، دیدهاشناسایی و کد گذاری . 2شکل 

 
 ی پانورامادیدهای آستانه ای و دیدها: محور های دید، دیدهاشناسایی و کد گذاری . 0شکل 
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 یلفاف ارتفاع ینیب شیو پ دید یسطوح بصر یساز هیشب .0. 2

.  ندادارد. اغل  بناها در احترام به مقیاس انسانی ساخته شده     وارممورفولوژی شهر اهواز ساختاری فروتنانه و مرد  

نابر این طی  بای سای  هیچ گونه ارتفاه حائز اهمیتی در افق وجود ندارد.  بستر جغرافیایی جلگه  یبه ع وه به واسطه 

شببباملع خیابان عظیم، کتانباف، نظامی و          باف  تاریخی    تاریخی  هویتی محور رچها  از برداشببب  های میدانی  ی   

قرار  پایه توسببعه مجاور کارون مورد بررسببی ( برای تنظیم ارتفاه D/Hبهترین نسببب  عرض به ارتفاه )، رسببتگاری

بهترین نسب  عرض به ارتفاه در سای  مورد     1به  8تا   1به  1نسب    گرف . با توجه به تحلیل های صورت گرفته 

متر عرض دارد بنابر این ارتفاه   84مقط  معبر مجاور رودخانه به صورت میانگین   (.6شکل  )مطالعه به حساب می آید 

به عنوان ارتفاه پایه در نظر گرفته شده و شبیه سازی جداره معبر بر اساس آن        طبقه( 1متر ) 14، تا طبقه( 8متر ) 615

س . همچنین     شده ا سیر پیاده  2انجام  ساحلی،  نقطه دید در م صل   رو غربی خیابان  سیاه حد فا به   ،پل نادری تا پل 

سطوح  ، تانه های ارتفاعی مجازدر نظر گرفته شد. به منظور اعمال نظر بر آسبا برداش  میدانی عنوان نقاط ارزیابی دید 

جه  اعمال  شد. در پایان  ترسیم   برای هر نقطه دید به صورت جداگانه متر  1444( در شعاه  VPSحفاظ  بصری ) 

   مقدار ثب  شده اس . کمترینهمپوشانی داشتند ( VPSحفاظ  بصری )نظر کلی، در مناطقی که سطوح 
 

 
و چپ  1به  2( راست نسبت VPSمحاسبه آستانه ارتفاعی مجاز )متر( به وسیله سطوح حفاظت بصری ) .7شکل

  1به  0نسبت 
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 بر اساس برداشت های انجام شده از محور های هویتی اهواز  D/Hمحاسبه نسبت . 6شکل 
 

ارتفاعی بر اساس    بندی( بر روی زمین تصویر شدند و تراز   VPSبیشتر،  سطوح حفاظ  بصری )    جه  خوانایی

نشببان داده شببده اسبب . نتایج   5شببکل . نتایج در شببدانجام  )میانگین ارتفاه ی  طبقه سبباختمانی( متری 1های  بازه

ستانه های ارتفاعی               س  در ی  بلوک، قطعات دارای آ س  ممکن ا سیار متنوه ا سباتی ب سه محا صل از این پرو حا

اجرای آن چهره مناسبببی برای نماهای شببهری ندارد.  بنابر این جه    متفاوتی کنار هم قرار بگیرند، که در صببورت 

شنهاد شده اس . از روی هم گذاری نتایج          ستانه ارتفاعی در مقیاس  بلوک پی اعمال نظر طراحی شهری برای تعیین آ

  2شکل  ر د ای با پیشنهاد حداقل و حداکثر میزان توسعه ارتفاعی مجاز،  لفاف ارتفاعی به صورت بازه نقشه  محاسباتی،  

صری مورد               )الف(  ساس معیار ب شنهادی فقط بر ا س  که محدوده ارتفاعی پی س . لازم به ذکر ا شده ا شان داده  ن

نیز   ، اجتماعی و اقلیمیعملکردی ،به الزامات ترافیکیبعدی های سنجش قرار گرفته اس ، و لازم اس  در بازنگری    

 توجه شود.

شنهادی در این پژوهش تعدادی از مناظر به روش     در پایان  سه وضعی  موجود و پی شبیه    AVRجه  مقای مورد 

و   AVR0در این پژوهش بنا به الزامات و اهداف پژوهش  فقط دو مرحله از این تکنی  یعنی       . سبببازی قرار گرفتند 

AVR1   شنهادی مور  انجام شده اند. یعنی فقط شبیه سازی قرار گرفته اند و  موقعی ، انداز و زاویه دید تصویر پی به   د 

انجام شده از ی  دید انسانی را از محل پل سفید      AVRنمونه  )ب(2 شکل . فرم معماری و مصالح اشاره نشده اس     

برج منظر را اشغال کرده اند، حضور جرثقیل در     ، دودهد. در تصویر وض  موجود  به سم  محله بام معین نشان می  

هد که  دروند اس . تصویر بعدی توسعه بر مبنای ارتفاه از پیش محاسبه شده را نشان می      تصویر حاکی از توسعه این   

 منظر این منطقه کام  یکنواخ  و منظم اس .
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ب(  .متربر اساس  مجاز یتوسعه ارتفاع زانیحداقل و حداکثر م یشنهادیپ یلفاف ارتفاع الف( نقشه .5شکل 

 مقایسه وضعیت منظرعابر پیاده از پل سفید به سمت محله باغ معین قبل و بعد از اعمال محدودیت ارتفاعی
 

 بحث . 0

  . در واق  تحلیل های مرحلهبرویم رویم و به کجا بایدکجا هسببتیم، به کجا می نشببان می دهد فرآیند این پژوهش

   نماید. با مقایسه این مقادیر با وض  ن برویم را مشخص می دوم وضعی  مطلوب توسعه ارتفاعی آنچه باید به سم  آ   

شنهادی در طرح های مصوب شهری مشخص می      وموجود  فعلی   روندشود که در صورت تبعی  از   ارتفاه های پی

توسعه ناموزون در   در بررسی محدوده تاریخی شهر اهواز    چه آسی  های به منظر رودخانه کارون وارد خواهد شد.  

سیار قابل توجه اس   ن محله بام معی ای  محدودی  ارتفاعی برهیچ  طرح های بالادستی  به نظر می رسد  در عمل  . ب

( حداکثر ارتفاه مجاز در  1122اگر چه در آخرین طرح جام  مصوب اهواز ) اراضی مجاور کارون در نظر نگرفته اند.  

شامل محدوده باف  تاریخی هم نمی  شاهد توسعه       2شود(  مناطق با تراکم بالا )که  طبقه اس ، اما در محله بام معین 

ترده  گس  زیبا و با مناظرآپارتمان هایی طبقه در محدوده ب فصل کارون هستیم.    12و  12، 18ساختمان هایی با ارتفاه  

   بسیار مورد پسند شهروندان اس  و سود خوبی برای سازندگان به همراه دارد، غافل از اینکه این تصمیم منفع          که

 ب الف
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س  و  طلبانه شی  ، با مکان گزینی نامنا شهر را به نابودی می  عام، بدون دور اندی شد.  هوی   صورت ادامه این   ک در 

ساز ها دیواری عظیم به طول     ساخ  و    متر رودخانه کارون را از باف  مجاور آن مجزا خواهد کرد. اما اگر 64گونه 

جمعی را در بر  هم مناف  مناف  فردی و هم  تواند شببود، میو اجرا محاسبببه  پیشببنهادی این مقالهتوسببعه ها با روش 

شد    شته با شان می     . دا صورت گرفته ن سبات  سعه بیش از  محا صله   15دهد که تو متری از مجاورت   154متر، در فا

ساز      ساخ  و  سی  های جدی وارد کند و برای  شبیه آنچه در محله    84تا کارون می تواند به منظر رودخانه آ طبقه )

س (      بام مع شده ا ساخته  س  تا  ین در مجاور کارون  ستر  متر از  144لازم ا شود. با اعمال     ب صله گرفته  رودخانه فا

سله پلکانی در مجاورت کارون مزی              سل صورت  سعه به  س  تو شده به روش ایزووی سبه  محدودی  ارتفاعی محا

  نکند؛ دوم کریدور های جریانمی . اول مناظر عابر پیاده در مجاور کارون را مخدوشحاصل خواهد شدهای متعددی 

مند شوند؛ و مورد آخر اینکه با مکان یابی  ای بهرهتوانند از منظر رودخانهها میسازد؛ سوم تمام بلوکباد را مسدود نمی

توان انواعی از مناظر شامل مناظر پانوراما، مناظر آستانه ای و مناظر متوالی ویژه ای  موزون ساختمان های بلند مرتبه می

 برای شهر اهواز ایجاد نمود.  

شهری متکی بر روش           شده در حوزه منظر رودخانه های  شر  شان می دهد اغل  پژوهش های منت سی ها  ن برر

ستند    صیفی و تحلیلی ه سباتی جه  اندازه گیری   از ر، در حالی که این پژوهش های کیفی، تو وش های کمی و محا

س .    شهری بهره برده ا سوم منظر  دقیق ابعاد منظر  اولوی  ها  در طراحی منظر با دیدی   همچنین در پژوهش های مر

ی  ، در حالعموما متکی به نظرات سلیقه ای شهروندان و کارشناسان شهری مشخص می شود         و دو بعدی جزئی نگر

 ح منظر  دس  به اص   با تحلیل های منطقی کارشناسانه   نگر و در ی  بستر سه بعدی  کل رویکردیبا  که این پژوهش

سایر نمونه        سازگاری و اجرا در  شنهادی پژوهش به دلیل قائده مند بودن قابلی   می زند. مورد دیگر این که روش پی

 .را دارد مشابههای 

ه شرقی رودخانه  و در حد فاصل پل سیاه و      . این پژوهش فقط در جبهدر عین حال کاستی هایی نیز وجود دارد 

( محاسبه شده حداقل  VPSسطح حفاظ  بصری ) 2از آنجایی که در فرآیند پژوهش بین  پل نادری انجام شده اس ؛

سی قرار گیرد،       سترده تری مورد برر صورتی که محدوده گ شدند، در  ین ارتفاه  ا ارتفاه ها به عنوان ارتفاه نهایی ثب  

استدلال بصری پیشنهاد شده اس  و لازم        شوند. همچنین ارتفاعات پیشنهادی فقط بر اساس     تعدیلها ممکن اس   

س  جه  تعیین ارتفاه   .... مد   و ، عملکردی، اجتماعی، اقلیمی سایر فاکتور ها از جمله فاکتور های ترافیکی   نهاییا

ستیابی به نتا    نظر قرار گیرند.  شود به منظور د شنهاد می  سی  بنابر این پی ستفاده از این   ت یج قابل اتکا مطالعات و ری با ا

ستره جداره رودخانه روش  ؛ که نتیجه آن ی  طرح میان مدت مکمل برای طرح های  صورت گیرد  کارون ، در کل گ

 باشد که به طور منظم به روز رسانی شود.  می شهر اهواز )جام ( بلند مدت
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 نتیجه گیری. 7

، از  یشهر  یمنسجم در باف  ها  یآن به گونه ا یو سامانده  ینظام بصر  صیو تشخ  یو منظر شهر  دیمطالعات د

ر  موث شهروندان  یابیحس جه    یمطلوب و تقو ییدر خوانا و مناظر شهری  دیدها. برخوردار اس   ییوالا  یاهم

پژوهش   (.1122 ،ی) پور جعفر و صادق  شوند  خود یزندگ شهر حس تعلق  ساکنان به   جادیا سب   توانندمی و هستند 

کند تا بخشببی از خ ء های موجود در نظام برنامه ریزی شببهری را   ای ت ش میحاضببر با تمرکز بر مناظر رودخانه

های شهری را بهبود بخشد.  نتایج بررسی های صورت گرفته در محدوده باف  مرکزی       پوشش دهد و کیفی  محیط 

معین ناهماهنگی هایی را ایجاد کرده اس  اما بخش زیادی   های بلند مرتبه در محله بام دهد که توسعه اهواز نشان می 

از این منطقه تاریخی هنوز دسبب  نخورده باقی مانده اسبب . همچنین پتانسببیل های بالقوه و بالفعل وجود دارد که در  

دید   ای وهای متوالی، محور دید ، دید آستانه ای، دیدهای لحظههای دید، دیدقال  شش نوه دید شهری شاملع دالان   

پانوراما، شناسایی و تحلیل شدند. بنابر این فرص  توسعه موزون بصری رود کارون هنوز فراهم اس  و نباید از آن           

شد. این پژوهش همچنین ت ش می  ستانه های ارتفاعی مجاز       غافل  سازی کمی، آ شبیه  کند که با اتکا بر روش های 

شنهاد دهد. نتایج       ساز های آینده پی ساخ  و  سعه  سعه بلند مرتبه در        جه  تو س ، چرا که تو سیار جال  توجه ا ب

طبقه مجاور خیابان سبباحلی   84فاصببله کمی از جداره کارون امکان پذیر اسبب . به عنوان مثال، سبباختمان مسببکونی 

متری( سبباخته می شببد هیچ آسببی  بصببری به منظر   81بلوک عق  تر و در مجاورت خیابان آزادگان ) 1کارون اگر 

توانسببتند مناظر رودخانه ای خود را حف  کنند. بنابر محاسبببات  شببد در حالی که طبقات بالایی میمیرودخانه وارد ن

صوری                س  به طوری که قوانین مح شده ا صورت پلکانی در نظر گرفته  شنهادی به  ستانه ارتفاعی پی شده آ انجام 

صلی این پژوهش      شوند. تفاوت ا ضایی برای فضاهای باز عمومی مجاور کارون حف   شابه      ف سایر پژوهش های م با 

یشنهادات   پ با روشی کمی و محاسباتی،   سلیقه ای حوزه منظر شهری این اس  که فارم از تحلیل های صرفا کیفی و    

خود در حوزه منظر را ارائه می دهد.  همچنین از نقطه نظر متفاوتی به منظر می نگرد، از دیدگاهی کلی گرایانه، سبببه           

 بعدی، پویا  ومنعطف که می تواند زوایای کور موجود در طرح های جام  شهری را به خوبی پوشش دهد.  
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